STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Drag

74-200 Pyrzyce, ul. Lipiariska 4

tel. 9188 11 379, fax 91 506 55 00

Wyijasnienia do zapytania ofertowego
nr D.272.9.1.2021.KKo z dnia 20 kwietnia 2021 .

PYTANIE 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie symboli opisanych w uwagach do opisu przedmiotu

zamowienia jako ,symbole wyklejane folig czarng nieodblaskowg ,,3MTM ScotchliteT™M TFEC260”
folig innego producenta?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej folii nieodblaskowej ploterowej czarnej,
odpowiadajgcej parametrom ww. folii i posiadajgcej certyfikaty.

PYTANIE 2

Opis wykonania znakéw tji. ,symbole wyklejone folig czarng nieodblaskowg” wyklucza z
postgpowania producentéw, stosujgcych inne technologie nanoszenia tresci/symboli znakéw.
Metoda sitodruku ilub druku cyfrowego, stosowana powszechnie do produkcji powtarzalnych
symboli znakéw, gwarantuje zachowanie stosownych norm jako$ciowych, trwato$ci i czytelnosci
oznakowania przez caly, wymagany przez Zamawiajgcego, okres gwarancji. Ponadto, znaki
wykonywane tg technologia s dopuszczane do stosowania w drogownictwie na podstawie
stosownych certyfikatow.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie zmienia wymagan co do wykonania znakéw z pozycji: 1-4, 7-10, 13, 15 oraz
24-31 zapytania ofertowego tj. ,symbole wyklejane folig czarng nieodblaskowg”.

PYTANIE 3

Powszechnie stosowane w oznakowaniu drogowym stupki, majg grubo§é Scianki 2,5-3,0mm
(grubos¢ uzalezniona od dtugosci stupka), gwarantujac zachowanie stosownych wymagan
odnosnie trwatosci i sztywno$ci catego znaku. Stupki o grubosci 3,2mm, z racji duzo wyzszej
ceny, stosowane s3 tylko w wyjatkowych przypadkach. W zwigzku z powyzszym, wnosimy o
dopuszczenie w postepowaniu stupkéw fi 60,3 o grubosci $cianki min. 2,5mm (w zupetnosci
wystarczajgcej dla dtugosci stupkéw okreslonych przez Zamawiajgcego w zapytaniu).

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zmienia grubo$é stupkéw z 3,2 mm na minimum 2,5 mm w pozycjach nr 33, 34 i 35
w zapytaniu ofertowym.
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