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CZESC OPISOWA

do projektu:
,,Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatovyenr 1607Z na ulicy
Dabrowskiego w Pyrzycach”
(dz. 151 ob¢b ewidencyjny 8 Gmina Pyrzyce)

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany dotygzy budowy miejsc postojowych w pasie drogi powiatpw
nr 1607Z na ulicy Bbrowskiego w Pyrzycach spadzono na zlecenie Powiatu Pyrzyckiego
W oparciu 0 wymagane uzgodnienia oraz z uwdgleniem norm, przepiséw, wytycznych

obowigzujagcych w budownictwie drogowym.

2. Zakres catego zamierzenia oraz kolejr$é realizacji obiektéw

Celem inwestycji jest budowa miejsc postojowychym fednego miejsca dla oséb
niepetnosprawnych w pasie drogi powiatowej nr 66 ulicy Dybrowskiego w Pyrzycach
na dz. 151 olgb ewidencyjny 8 Gmina Pyrzyce.

W zakres inwestycji wchodzi réwrigorofilowanie poboczy gruntowych, moateury
ostonowej dwudzielnej stalowej D300mm na istyuej sieci gazowe).

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

W ramach projektu budowlanego budowy miejsc postgglh w pasie drogi
powiatowej nr 1607Z na ulicy dbrowskiego w Pyrzycach przewidujeg sivykonanie
nastpujacych robot:

* roboty rozbiorkowe

- zdjecie ziemi urodzajnej (gleby)

* roboty ziemne w zakresie wykopow i hasypow

« wykonanie rury ostonowej dwudzielnej stalowej DB0OG na istnigjcej sieci gazowej
» utozenie krawgznikow

« wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojaivy

* humusowanie z obsianiem traywoboczy i skarp
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Natezenie ruchu w olgbie drogi powiatowej Nr 1607Z w miejscowa Pyrzyce jest
niewielkie i stanowi gtdwnie dojazd do okolicznylbhdynkdéw mieszkalnych, oraz jest
wykorzystywana przez miesakzdw jako miejsce postojowe pojazdow.

Jezdnia jest jednokierunkowa szer&td.00m, ograniczona krawnikami oraz
posiada jednostronny chodnik.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfadgevnatomiast nawierzchnia
chodnika z betonowych ptyt chodnikowych.

Odwodnienie jezdni odbywagspowierzchniowo bezpgoednio do istniejcego
systemu kanalizacji deszczowej.

W bezpdredniej okolicy projektowanych miejsc postojowydtvierdzono
wystepowanie istnigjcego oznakowania poziomego oraz pionowego.

W miejscu projektowanych miejsc postojowych znajdsk istniegce podziemne
elementy uzbrojenia terenu. Istnieg rzdne wahaj sic od 39.10 m n.p.m do 39.90 m n.p.m.

Urzadzenia obce

Na obszarze planowej inwestycji na odcinkuebppn niniejszym opracowaniem wygllja
nastpujace uradzenia obce:
- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacyjna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne

szerok&¢ miejsc postojowych 2.50m

szeroké¢ miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnychr8.60

szeroké¢ poboczy gruntowych 0.50m

kategoria ruchu KR1

4.2 Konstrukcje nawierzchni
Do wykonania projektowanych konstrukcji nawierzchrprzewidziano #ycie
nastpujagcych materiatow:
- kruszywo tamane z mieszanki nieznanej z kruszywa §g;3 na warstwy podbudowy
zasadnicze]

- kostka betonowa brukowa na warstégjeralne
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Materiaty dodatkowe:

» krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm alonie do H = 3 cm ( na szercko
miejsc postojowych) na tawie betonowej z @porz betonu C12/15

» krawezniki betonowe 15x30x100 cm utone na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie zapewniono przez nadanie odpowiednipbhdigdw podtanych i
poprzecznych.

Wody opadowe z projektowanych miejsc postojowyctprodiadzane zostando

istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej weblr drogi powiatowej.

4.4 Urzadzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego
Sie¢ gazowa:

W ramach inwestycji przewidziano zabezpieczenieniegicej sieci gazowej rar
ostonowy dwudzielry stalong D300mm.

W przypadku wysipienia innych, nieprzewidzianych w dokumentacjijpktowej kolizji
z infrastruktug podziemn badZz naziemm, nalezy je usumé¢ w uzgodnieniu z wkiwymi
zarzdcami tych sieci. Przebudowy mpdokond jedynie jednostki do tego upowdone i

posiadajce odpowiednie uprawnienia.

5. Zestawienie iléci elementow projektowanych

* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — miejpoatojowe 195.00 M
» Krawezniki betonowe proste 15x30x100 oboine do H =3 cm 43.0 mb
» Krawgzniki betonowe proste wyniesione 15x30x100 45.0 mb
» Krawgzniki betonowe na tuku wyniesione 15x30x100 7.0 mb
6. Informacja o zabytkach

Planowana inwestycja lokalizowana jest na terenisanym do rejestru zabytkéw
pod nr 38 decyajnr KI.V.-0/17/55 z dnia 22.04.1955r. (teren Stardfjasta w Pyrzycach).
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7. Informacja o terenie gorniczym
W/w zamierzenie budowlane znajduje pbza granicami terenu gorniczego.

8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Faza budowy

W fazie budowy bda wykonane prace, ktére nie powinny powodéwadmiernych
ucigzliwosci dla $rodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesng@oku
maszynowego minimalizagego ucizliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin,
hatasu i wibracji. Prace halave powinny by wykonywane tylko w porze dziennej,
szczegoOlnie w pobiu zabudowy mieszkaniowej. Do budowy nglestosowd urzadzenia
powodupce maliwie mate wibracje — ze wzgllu na gsiadupca zabudow.

Przedsiwzigcie nie powinno negatywnie oddzialyévama wody powierzchniowe i
podziemne na etapie budowy.

Wszystkie odpady powinny Byprawidiowo zagospodarowane a warstwy ziemne
powtornie wykorzystane. Nalg dba o sprawné maszyn rownig ze wzgédu na
mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji projektowanych miejsc postojolvw ich bezpgérednim rejonie
nie wystpia wigksze ucizliwosci niz dotychczas.

Wystgpi natomiast ich znaczne zmniejszenie, ze whglna popraw warunkow
ruchu, oraz bezpiecastwa.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w otzszé&latura 2000 oraz niedrie
oddziatywa na ten obszar.

Inwestycja nie jest inwestycmogca znacaco oddziatywda nasrodowisko.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zlokalizowany jest wanmgcach dz. 151 obb
ewidencyjny 8 Gmina Pyrzyce, obszar odziatywaniataowydzielony na mapie ligi
przerywanm.

Obszar oddziatywania obiektu okleno na podstawie:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dzz 2013 r. poz. 1409 tekst

jednolity z p&n. zmianami)
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b)

c)

d)

f)

.Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiajomrel 607Z na ulicy @Dbrowskiego w Pyrzycach” 5

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. z 2015 r. poz. 460
tekst jednolity z pgn. zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrga 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjala drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 438zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérpdowiska (Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z pin. zmianami).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie
przedsgwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko (Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397 z gd. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.(
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z ;i zm.)

Opracowat: mgr id. Grzegorz Pawlukowski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



