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miejsca postojowe

W jezdnia — droga powiatowa
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humusowanie |5cm

zdjecie humusu
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15

8cm | warstwa scieralna — kostka brukowa betonowa
3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
20cm |warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cao/s

15cm|warstwa wzmacniajgca grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

bitumiczna masa zalewowa

istniejgca nawierzchnia

5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15
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ROBOTY ZIEMNE WYKONAC WG PN-S-02205

Nazwa i ,,Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 1607Z 9
adres - ; ) COSTRADIA
o biekiu na ulicy Dgbrowskiego w Pyrzycach 6 s T
Obiekt droga powiatowa nr 1607Z Skala 1:50
Tytut rysunku Przekroje normalne
Nr rysunku 2
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektowat | mgr inz. Grzegorz Pawlukowski | ZAP/0146/POOD/08 drogi Egzemplarz 1
Opracowat Data lipiec 2018
Sprawdzit inz. Adam Drobiazgiewicz 43/Sz/79 drogi




