SPIS TRESCI

|. OPIS TECHNICZNY

Il. SPIS RYSUNKOW

NR 1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.O.

NR 2 RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O.
NR 3 RZUT | PIETRA— INSTALACJA C.O.

NR 4 RZUT Il PIETRA— INSTALACJA C.O.
NR 5 ROZWINIECIE— INSTALACJA C.O.

l1l. ZAL ACZNIKI

Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci projektanta do
Zachodniopomorskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

Decyzja stwierdzajgca przygotowanie zawodowe projektanta
Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci sprawdzajgcego do
Zachodniopomorskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

Decyzja stwierdzajgca przygotowanie zawodowe sprawdzajgcego
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OSWIADCZENIE:

W Swietle artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U.
poz. 1409 z 2013 r.), oswiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr in z. Krzysztof Imbra

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr 71/Sz/2002

SPRAWDZAJACY:

mgr in z. Grzegorz Kecman

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr 77/Sz/2002



|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla:

Termomodernizacji budynku i Sali gimnastycznej zespotu szkoét nr 1. w Pyrzycach
przy ulicy Lipianskiej 2. Dziatka nr 119/2, obreb Pyrzyce 12.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= zlecenie Inwestora,

= podkitady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,

= katalogi techniczne.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢é wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen.

PN / B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.



Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom I, oprac.
COBRTI
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych

"Instal" Warszawa. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
jakim powinny odpowiadacé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

3.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Istniejgcag instalacje c.o., grzejniki i przewody nalezy w calosci zdemontowac.
Zaprojektowano nowg instalacje c.0. wodng, dwururowg, pompowg, Ww systemie
zamknietym, zasilang z wezta cieplnego, zlokalizowanego w piwnicy.. Wezet cieplny
objety jest oddzielnym opracowaniem. Parametry pracy instalacji c.0. 70/50°C.

Przewody pod stropem w piwnicy, piony c.0. oraz instalacja prowadzona z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie. Rury o potgczeniach zaciskowych
za pomocg systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien
uszczelniajgcy umieszczony wewnagtrz kielicha oraz w indykator zaprasowania.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do
tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy
wykonac¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Jezeli przewody

prowadzone sg po Scianie, nalezy je obudowac ptytg g-k.

DN [mm] |d [mm] |di [mm] |s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2

DN 20 22 19 1,5

DN 25 28 25 1,5

DN 32 35 32 1,5

DN 40 42 39 1,5

DN 50 54 51 1,5

DN 65 76,1 72,1 2

DN 80 88,9 84,9 2

DN 100 | 108 104 2

Spadek instalacji wykona¢ w kierunku zrodta ciepta. Odpowietrzenie instalacji za pomoca
odpowietrznikéw automatycznych na zakonczeniach pionéw oraz recznych zaworow
odpowietrzajgcych przy grzejnikach. W najnizszym punkcie instalacji wykonac
odwodnienie przewodow. Na pionach c.o., u podstaw zostang zastosowane podpionowe

zawory regulacyjne. Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach



ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych. Wszystkie przej $cia rur instalacji
C.0. przez przegrody oddzielenia po zarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie
odporno sci ogniowej danej przegrody. Typ przej s$cia nalezy dopasowa ¢ do

srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. GRZEJNIKI
Elementy grzejne:

Grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami. Grzejniki uniwersalne z
podigczeniem typu V kréécami ¥, cala -gwint zewnetrzny, z mozliwoscig podigczenia
bocznego, malowane proszkowo metodg elektrostatyczng kolorem RAL 9016. Grzejniki
wyposazone w 4 uchwyty z tytu grzejnika do 1,8 m dilugosci a powyzej 1,8 m dilugosci w
6 uchwytow. Odbiorniki ciepta posiada¢ powinny gwarancje producenta min przez okres
10 lat,

Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem od dotu z wbudowanym zaworem
termostatycznym i wmontowanymi odpowietrznikami i zaslepkami przystosowane do
pracy dwu rurowej

Regulacja instalacji c.0. poprzez zawory termostatyczne oraz regulacyjne podpionowe.

3.4. ARMATURA

Do wbudowanych w grzejniki ptytowe zaworéw termostatycznych nalezy
montowac¢ gtowice termostatyczne. Pod grzejnikami na zasilaniu i powrocie nalezy
zamontowac katowe elementy odcinajgce np. srubunki odcinajgce katowe.

Pod pionami instalacji bezwzglednie nalezy zainstalowa¢ zawory regulujgce
przeptyw i dyspozycje cisnienia w obrebie pionu. Zawory muszg by¢ zaworami
dynamicznymi potaczonymi rurkg impulsowa, o zakresie nastaw do 5-25kPa. Na
zasilaniu zawor odcinajgcy z gwintowanym gniazdem rurki impulsowej do potgczenia z
zaworem réwnowazgcym oraz z zaslepkami, na powrocie pod kazdym pionem nalezy
montowac¢ zawolr rownowazgcy utrzymujacy stalg réznice cisnienia w pionie posiadajgcy

pokretto odcinajgce oraz kurek spustowy. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia pionu.

3.5. PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
- na zimno na ci$nienie 0,45 MPa,

- na gorgco na parametry robocze.



a nastepnie regulacji hydraulicznej poprzez ustawienie wiasciwych nastaw wstepnych na
zaworach rownowazacych i grzejnikowych.
3.6. IZOLACJA CIEPLNA RUROCI AGOW C.O.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Przewody rozdzielcze prowadzone w
czesSciach ogolnodostepnych nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami z pianki
poliuretanowej prowadzonej w ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu
odpornego na uderzenia 0sob trzecich. Grubosc izolacji wg ponizszej tabeli.

Izolacja termiczna dla przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych
w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje
Zz materiatem wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetniac
wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez
COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz
otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne

podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢€ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 50% wymagan Ip. 1-3

przechodzgce przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, 50% wymagan z Ip. 1-3
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* . stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od

podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
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3.7. WARUNKI EKSPLOATACYJNE
- Projektowanej instalacji c.0. nie wolno opréznia¢ z wody.

— Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢é wykonane z materialdw
niepalnych lub w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na
ogien tych materiatdbw zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje
Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i aktualnymi przepisami w tym bhp i ppoz.
oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
lub posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujgcg Polskg Normg. Wszystkie zastosowane
urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ wymagania art. 10 obowigzujgcej ustawy “Prawo
Budowlane”,

W projekcie przedstawiono propozycje urzgdzen, materialdw i rozwigzan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzgdzenia i materialy stanowig przykiad, przy
zastosowaniu innych urzgdzen i materiatdbw nalezy dobra¢ urzgdzenia o tych samych

parametrach technicznych i jako$ciowych oraz tej samej klasy.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Imbra



