Zatagcznik nr 1 do SIWZ

Wojewodztwo zachodniopomorskie
Powiat pyrzycki
Jednostka ewidencyjna miasto Pyrzyce

(OPZ) - WARUNKI TECHNICZNE

»Zatozenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
i bazy danych obiektéw topograficznych o szczegoétowosci zapewniajacej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej
miasto Pyrzyce, w systemie SIP GEO-INFO 7”
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. Ramy prawne.

1. Obowigzujace przepisy prawne.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015 r.
poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz.
1938).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.
z2015r., poz. 2028).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 542
ze zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca
2001 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego
systemu informacji o terenie (Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 866).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r.
nr 263 poz. 1572).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczgcych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikbw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924).

10)Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie

udostepniania materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz.U. z 2014 r.
poz. 917).

11)Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
dokumentéw na potrzeby postepowan administracyjnych, sgdowych lub czynnosci
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz.914).

2. Uchylone przepisy prawne — materialy pomocnicze

1)

2)
3)
4)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 383).

Instrukcja G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Instrukcja K-1 Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-4.4 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu (1987)
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Il. Dane zrédiowe.

1. Informacje o obszarze, dla ktérego w ramach zaméwienia tworzona bedzie baza
BDOT500 i baza GESUT

Jednostka ewidencyjna: miasto Pyrzyce — 321205 4

Lp Jednostka ewidencyjna Obreb Powierzchnia
' Id Nazwa obrebu (ha)
0001 Pyrzyce 1 638
0002 Pyrzyce 2 108
0003 Pyrzyce 3 822
0004 Pyrzyce 4 913
0005 Pyrzyce 5 104
miasto 0006 Pyrzyce 6 81
1 321205 4 Pyrzyce 0007 Pyrzyce 7 97
0008 Pyrzyce 8 40
0009 Pyrzyce 9 59
0010 Pyrzyce 10 112
0011 Pyrzyce 11 148
0012 Pyrzyce 12 105
0013 Pyrzyce 13 651
Razem 3878

Powierzchnia terenu o zwartej zabudowie i przeznaczonej pod zabudowe

Jednostka
ewidencyjna Powierzchnia HYBRYDA
(ha) Powierzchnia
Lp. Obreb uzytki: B, Ba, terenu
Id Nazwa Bi, Bp, Br, zabudowanego
czesc dr ZASIEG
Z MAPY

0001 Pyrzyce 1 42 132

0002 Pyrzyce 2 55 87

0003 Pyrzyce 3 37 186

0004 Pyrzyce 4 88 264

0005 Pyrzyce 5 32 88
miasto 0006 Pyrzyce 6 81 81

1 321205_4 Pyrzyce 0007 Pyrzyce 7 46 72
0008 Pyrzyce 8 40 40

0009 Pyrzyce 9 59 59

0010 Pyrzyce 10 112 112

0011 Pyrzyce 11 41 76

0012 Pyrzyce 12 105 105
0013 Pyrzyce 13 25 71

Razem 763 1373
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2,

3.

Ewidencja gruntéow i budynkow.

Obiekty bazy ewidencji gruntow i budynkow (cze$é kartograficzna i opisowa ewidencji
gruntéw i budynkéw) prowadzona jest i na biezgco aktualizowana w systemie SIP
GEO-INFO 7. Dane w zakresie granic nieruchomosci zostaty pozyskane w trakcie prac
zwigzanych z odnowieniem ewidencji gruntéw miasta Pyrzyce w roku 1993. Ewidencja
budynkow i lokali zostata zatozona w ramach projektu PL0467 ,Pozyskanie i dystrybucja
informacji o budynkach na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego: dla wszystkich
jednostek ewidencyjnych powiatéw ziemskich wojewddztwa zachodniopomorskiego nie
posiadajgcych zatozonej ewidencji budynkéw i lokali. Baza numerycznej mapy ewidenciji
gruntéw i budynkéw prowadzona jest w uktadzie PL-2000.

Mapa zasadnicza.
Mapa zasadnicza na terenie objetym opracowaniem prowadzona jest w postaci mapy

hybrydowej w ukfadzie PL-2000 (skalibrowana mapa rastrowa uzupetniana na biezgco
obiektami wektorowymi).

. Zbior materiatéw dotyczacych inwentaryzaciji sieci uzbrojenia terenu.

Operaty z inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz z pomiaru sytuacyjno-
wysokosciowego gromadzone sg przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach (PODGIK) w segregatorach kompletowanych z podziatem
czesciowo wedtug kroju sekcyjnego w uktadzie lokalnym miasta Pyrzyce oraz w teczkach
z dokumentacjg (operaty pomiarowe) przypisang wiasciwemu numerowi KERG lub
wiasciwym oznaczeniem kancelaryjnym (Id).

. Projekty sieci uzbrojenia terenu uzgodnione przez ZUDP oraz przediozone na

Naradach Koordynacyjnych.

Projekty sieci uzbrojenia terenu gromadzone sg przez PODGIK w formacie analogowym,
oraz w formie numerycznej jako ,robocza baza GESUT".

. Dane branzowe.

Na terenie miasta Pyrzyce dziatajg nastepujgce podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia
terenu, z ktérymi nalezy dokona¢ uzgodnien branzowych:
1) ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Stargard Szczecinski, 73-110 Stargard
Szczecinski, ul. Wyszynskiego 24,
2) Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Gazu
Stargard Szczecinski, 73-110 Stargard Szczecinski, ul. Rejmonta 16,
3) Pyrzyckie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., 74-200 Pyrzyce, ul. Kosciuszki 26,
4) Orange Polska S.A., 71-510 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70,
5) Geotermia Pyrzyce Sp. z 0.0., 74-200 Pyrzyce, ul. Cieptownicza 27.

Przedmiot i zakres zlecenia.

Przedmiotem zamédwienia jest zatozenie dla obszaru wymienionego w specyfikaciji,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), tgcznie z zatozeniem bazy danych
obiektow topograficznych o szczegdlowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych
opracowan kartograficznych w (BDOT500) przy wykorzystaniu mapy hybrydowej oraz na
podstawie prowadzonej mapy ewidencyjnej w systemie GEO-INFO 7 w ukfadzie PL-2000.
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IV. Zatozenia ogdline.

1.

Geodezyjng ewidencje sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 tworzy sie na podstawie
materiatéw (szkicow polowych, wykazéw wspotrzednych, dziennikéw pomiarowych, map)
przyjetych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdujgcych sie
w PODGIK oraz danych branzowych znajdujgcych sie w zasobach podmiotow
wiadajgcych sieciami uzbrojenia terenu.

GESUT i BDOT500 sporzadza sie w uktadzie wspotrzednych PL-2000 obowigzujgcym
dla terenu powiatu pyrzyckiego. Do transformacji danych z ukfadu lokalnego miasta
Pyrzyce do uktadu 1965 mozna korzysta¢ z geodezyjnych programow obliczeniowych
ogolnie dostepnych, przy wykorzystaniu punktéw dostosowania z zasobu, natomiast
kolejny etap transformacji to jest z uktadu 1965 do uktadu PL-2000 nalezy wykonac przy
wykorzystaniu programu TransPKT1965 zamieszczonego na stronie PODGIK
www.podgik-pyrzyce.pl

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia dziennika roboty, ktéry zawierat
bedzie wszelkie uzgodnienia, ktére wynikng w trakcie wykonywania zlecenia.

Dane, ktére powinny zawiera¢ bazy GESUT i BDOT500, a ich wprowadzenie uniemozliwi
system GEO-INFO, opracowane zgodnie z przepisami, o ktérych mowa w pkt. I.1.b, I.1.c,
I.1.d niniejszych warunkow nalezy przestawi¢ w formacie uzgodnionym z PODGIK.

Pozyskanie danych.

Dane dotyczace elementéw GESUT i BDOT500:

1) Nalezy wprowadzi¢ do bazy danych na podstawie wykazéw wspoirzednych
punktow charakterystycznych i zatamania sieci uzbrojenia terenu oraz punktow
naziemnej armatury uzbrojenia terenu, lub na podstawie obliczeh matematycznych
danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych,
pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych i innych dokumentéw znajdujgcych sie
w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Dane w uktadzie lokalnym
miasta Pyrzyce nalezy przetransformowaé do uktadu PL-2000.

2) W przypadku, gdy dane, o ktérych mowa w punkcie V.1a bedg niekompletne,
niemozliwe do wykorzystania i przeliczenia, dane dotyczgce elementow GESUT
i BDOT500 mozna wprowadzi¢ do bazy danych z wektoryzacji elementéw z mapy
pozyskanych z mapy hybrydowej

3) W przypadku braku danych, o ktérych mowa w punktach V.1a i V.1b, dane
dotyczgce przebiegu sieci uzbrojenia terenu nalezy wprowadzi¢ na podstawie
danych branzowych otrzymanych od wiadajgcych sieciami i odpowiednio
oznaczyc.

Dane dotyczgce projektowanych sieci i elementéw uzbrojenia terenu - nalezy wprowadzic¢
do bazy danych na podstawie dokumentacji dostepnej w ZUDP. Dane
w uktadzie lokalnym miasta Pyrzyce nalezy przetransformowac¢ do uktadu PL-2000.
W przypadku braku danych, o ktérych mowa powyzej dopuszcza sie wektoryzacje
zeskanowanych i skalibrowanych do ukfadu PL.2000 projektéw uzgodnionych
w ZUDP oraz na Naradach Koordynacyjnych.

W przypadku braku danych z pomiaru bezposredniego obiekty nalezy wprowadzi¢
metodg wektoryzacji elementow z zasadniczej mapy hybrydowe;.

Dane dotyczgce budynkow, ktére ujawnione sg na podstawie wektoryzacji. Jezeli pomiar
przytaczy wykonywany byt tgcznie z pomiarem budynkéw w catosci lub w czesci,
a budynek w bazie ujawniony jest na podstawie wektoryzacji, to Wykonawca powinien
takze obliczy¢ wspotrzedne naroznikow tych budynkow i przekazac je w pliku txt. - bez
dokonywania modyfikacji mapy.
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5. Numeryczng mape o tresci ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z obiektami jednostek
administracyjnych; obreb, gmina, powiat oraz obiekty osnéw geodezyjnych Wykonawca
prac otrzyma z PODGIK w postaci plikéw giv eksportu danych w formacie GEO-INFO.
W dzienniku roboty Wykonawca prac wpisuje date wyeksportowania danych z programu
GEO-INFO 7 przez PODGIK.

o

W przypadku, gdy dla opracowywanego obszaru elementy mapy zasadniczej zostaty

wczesniej wprowadzone do systemu GEO-INFO, Wykonawca otrzyma dane w postaci
plikow eksportu danych w formacie GEO-INFO.

7. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zakresie obiektow GESUT, Wykonawca
powinien wyjasni¢ i usung¢ rozbieznosci w oparciu o dokumenty Zrédtowe znajdujgce sie

w

zasobie PODGIK. Sytuacje takie winny by¢ omowione i uzgodnione

z pracownikiem osrodka oraz opisane w dzienniku roboty. Jezeli wyjasnienie
rozbieznoéci wymagatoby wykonania prac pomiarowych lub prawnych wykraczajgcych
poza zakres zlecenia, Wykonawca szczegotowo opisuje je w wykazie rozbieznosci.
Wyjasni¢ nalezy takze rozbieznosci dotyczace rzednych sieci uzbrojenia terenu, jezeli
wykazane na rastrze mapy zasadniczej roznig sie od tych wykazanych w operatach.

8. PODGIK, przekaze Wykonawcy dodatkowo nastepujgce dane wygenerowane
z programu GEO-INFO 7: plik systematyki, stownik ulic, oraz na Zzyczenie
Wykonawcy przekaze niezbedne skrypty do zatozenia struktury czystej bazy danych
wraz z informacjg o kolejnosci ich uruchomienia w ,Kreatorze Baz Danych".

VI. Zasady realizacji prac.

1. Definiowanie struktury bazy danych

1)

2)
3)

4)

Strukture bazy danych tworzy sie uzywajgc skryptéw przekazanych przez PODGIiK
we wskazanej kolejnosci.

Po utworzeniu struktury bazy danych nalezy okresli¢ uktad wspétrzednych bazy.
Nalezy sprawdzi¢ aktualnosé bazy danych i ewentualnie uruchomi¢ odpowiednie
skrypty do jej aktualizaciji.

Wykonawca prac w nazwie operatora uzywa nazwy wilasnej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

2. Import danych otrzymanych z PODGIK.

1)
2)

3)

4)

Wykonawca po zatozeniu bazy uzupetnia jg o systematyke i stownik ulic.
Wykonawca importuje dane otrzymane z PODGIK w trybie zmiany lub trybie bufora
modyfikacji, a po wczytaniu danych zamyka zmiane lub potwierdza zamkniecie
bufora modyfikaciji.

Wykonawca zaktada wtasng zmiane ,GEZZMN” — do BDOT500 oraz ,GEZZG7” —
do GESUT, na ktérej bedzie wprowadzat, modyfikowat i usuwat obiekty bazy
danych oraz wykonywat redakcje ich opisow.

Przy zakfadaniu wtasnej zmiany w zwigzku z faktem, Zze do bazy danych
wprowadzane bedg dane z réznych operatéw nalezy w atrybutach pozycje
»Aktualizacja KERG" ustawi¢ na 0-Nie.

3. Aktualizacja danych biezgcymi pracami geodezyjnymi.

1)
2)

3)

Wykonawca w trakcie prac nie ma prawa modyfikacji zadnych elementow ewidenciji
gruntéw i budynkow.

Wykonawca w dzienniku roboty ustala z pracownikiem osrodka termin ostatniego
pobrania obiektow ewidencji gruntow i budynkow.

PODGIK wydaje Wykonawcy wszystkie zmodyfikowane obiekty ewidencji gruntéw
i budynkéw oraz wszystkie obiekty GESUT i BDOT500 razem z istniejgcg mapag
hybrydowsa.
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4) Po ostatnim wydaniu danych, do czasu przekazania przez Wykonawce petnej bazy
danych, PODGIK nie prowadzi aktualizacji bazy GESUT i BDOTS500
w systemie GEO-INFO 7.

5) W zakresie biezgcej aktualizacji zasobu Wykonawcy innych prac geodezyjnych
przekazujg Wykonawcy za posrednictwem PODGIK zatozenia GESUT | BDOT500
dane cyfrowe celem wprowadzenia wynikéw tych prac do bazy systemu SIP GEO-
INFO 7. Format przekazywanych danych jest nastepujacy:

a) wspotrzedne w formacie pliku tekstowego - nr, X, y, h (separatorem danych
jest spacja),

b) szkic pomiaru z numeracja,

c) ewentualnie rysunek dxf,

d) mapy zmian.

6) PODGIK w odpowiedzi na zgtoszenia prac geodezyjnych rozpoczynanych juz po
Zleceniu wykonania zatozenia GESUT i BDOTS500, poinformuje wykonawcow
biezgcych robot geodezyjnych o realizowanym zatozeniu GESUT i BDOTS500 oraz
o zasadach aktualizacji zasobu geodezyjnego.

7) Wykonawca zatozenia GESUT i BDOT500 w odpowiedzi na zgtoszenie pracy
geodezyjnej otrzyma wykaz innych prac geodezyjnych z terenu opracowania, ktére
rozpoczely sie przed rozpoczeciem zatozenia GESUT i BDOT500, a nie zostaty
jeszcze przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8) Wykonawca zatozenia GESUT i BDOT500 potwierdza otrzymanie danych od
innych prac do tworzonej przez siebie bazy wpisem na protokole przekazania
operatu z pomiaru do PODGIK. Geodeta przekazujgcy dane aktualizuje istniejgce
mapy analogowe, ktére do czasu wylgczenia z zasobu na biezgco sg
aktualizowane.

4. Systematyka.
W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca zatozenia GESUT i BDOT500, wszystkim nowo
utworzonym obiektom i obiektom modyfikowanym musi przyporzgdkowa¢ wiasciwg
systematyke obszarowg — na terenie powiatu pyrzyckiego obowigzuje systematyka
obrebowa.

5. Obiekty GESUT.

1) Obiekty liniowe, krawedziowe, punktowe i powierzchniowe powinny posiadac
oznaczenia i atrybuty uzgodnione w poszczegélnych instytucjach branzowych.

2) W przypadkach, gdy dana branza nie udzieli wystarczajgcych informacji dotyczacych
podlegajacej jej sieci, Wykonawca prac powiadomi o tym zamawiajgcego i po
uzgodnieniu z zamawiajgcym samodzielnie ustala zakres obiektéw liniowych
i krawedziowych wg nastepujgcych zasad:

a) podziat odcinka sieci nastepuje w miejscach zmiany charakterystyki przewodu.
Pod pojeciem charakterystyki przewodu nalezy rozumie¢ zaréwno jego dane
techniczne (tj. $rednica, liczba przewodoéw, materiat) jak réwniez sposob
pozyskania danych (oddzielnymi obiektami bedg sieci wprowadzone do
systemu na podstawie bezposredniego pomiaru i sieci utworzone na podstawie
wektoryzacji rastra),

b) podziat odcinka sieci nastepuje w punktach weztowych,

c) podziat odcinka sieci nastepuje na granicy obrebu.

3) Nalezy pamieta¢, aby punkty wprowadzone 2z operatdw Ilub pozyskane
z bezposredniego pomiaru stanowigce punkty charakterystyczne sieci nie stanowity
oddzielnych obiektéw punktowych, lecz byly wigczone do odpowiednich obiektow
sieci uzbrojenia terenu. Rzedng dla obiektéw armatury naziemnej uzbrojenia terenu
nalezy wpisywa¢ w polu Rzedna gdrma. Jezeli zostat pomierzony punkt wysokosci
uzbrojenia podziemnego, to nalezy wprowadzi¢ go do bazy danych, jako punkt
pomiaru wysokosci odpowiedniej sieci, a nie, jako punkt zatamania sieci.
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4) Wszystkie punkty wejScia przewodu do budynkéw (bez wzgledu na sposob
pozyskania muszg mie¢ nadany odpowiedni kod obiektu. Nie nalezy jednak sztucznie
tworzy¢ takich wejs¢ w przypadku, gdy przewdd faktycznie nie wechodzi do budynku,
np. w wiekszosci obiektow kanalizacji deszczowe;j.

5) Kratki kanalizacyjne, hydranty - nie stosowa¢ dodatkowych opiséw literowych.

6) W opisach rzednych wysokosci dla zasuw, kratek kanalizacyjnych, hydrantéw
zastosowac wariant Rzedna.

7) Odnosniki opiséw rzednych wysokosci stosowaé tylko wtedy gdy odczytywany opis
moze byc¢ przypisany do innego obiektu.

8) Inne elementy uzbrojenia i sposoby ich budowania nieopisane nalezy uzgodnié
z PODGIK, dokonujgc wpisu do dziennika roboty.

9) Po wprowadzeniu do tworzonej przez siebie bazy danych dotyczacych sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca powinien przedstawi¢ materiat wynikowy (mape
GESUT wraz z czeécig bazy dotyczacg danej branzy poszczegdlnym instytucjom
branzowym w celu dokonania ostatecznych uzgodnienn branzowych. W ramach
uzgodnien branzowych Wykonawca uzyska informacje o wiascicielach oraz
o jednostkach organizacyjnych zarzgdzajgcych tymi sieciami. Informacje te poprzez
odpowiednie relacje powigze z obiektami uzbrojenia.

6. Inne obiekty mapy.
1) Dla jezdni i chodnikdéw nalezy stosowaé obiekt powierzchniowy. Jezdnie i chodniki
o roznych nawierzchniach nalezy wprowadzac, jako dwa obiekty roznigce sie
rodzajem nawierzchni, a w przypadkach pofozenia wewnatrz stanowi¢ ich enklawy.
Powinny rowniez przedstawiac¢ logiczny sposéb ich uzytkowania tzn. np.: jezdnie -
bez wjazdéw do posesji, zatoczek parkingowych itp. W przypadku watpliwosci,
dotyczgcych powyzszych obiektéw, sposdb zamknie¢ nalezy uzgodni¢ z PODGIK.
2) Krawezniki, jezeli jest to mozliwe, nalezy definiowa¢ w ramach jednej ulicy, fgczac je
w jeden obiekt.
3) Inne nieopisane obiekty, jak tez sposéb ich budowania nalezy uzgodni¢ z PODGIK.

7. Relacje.

1) Obiekty sieci uzbrojenia terenu takie jak: wtazy, studzienki, komory (obiekt punktowy),
komory (obiekt powierzchniowy), przedstawiajgce jedno urzadzenie na mapie, nalezy
powigzac¢ relacjami z innym urzadzeniem technicznym. Nalezy pamietac, ze dane
(atrybuty) tak utworzonego urzgdzenia uzupetniamy przy obiekcie punktowym.

2) W przypadku stupéw dwunoznych nalezy wprowadzi¢ obiekty GULISL (stup tgczony)
+ GUPISL (stup, wieza lub maszt), nastepnie potgczy¢ je relacjg i wygasi¢ symbol
GUPISL. Podobnie postepuje sie w przypadku stupéw 3 lub 4 noznych - Nalezy
wprowadzi¢ obiekty: GUSISL (stup, wieza lub maszt) + GUPISL (stup, wieza lub
maszt), nastepnie potgczyc je relacjami i wygasi¢ symbol GUPISL.

3) Obiekt latarnia powinien by¢ potgczony poprzez relacje ze stupem. Przewdd nalezy
budowac w oparciu o stupy.

4) Elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy powigzaé z wiascicielami, zarzgdcami itp.
poprzez osoby.

5) Inne relacje nieopisane nalezy uzgodni¢ z PODGIK, wpisujgc uzgodnienia do
dziennika robot.

8. Atrybuty.
1) Wszystkie obiekty muszg mie¢ okreslone atrybuty, a w szczegdlnosci:
a) KERG Ilub oznaczenie kancelaryjne (ID) - nalezy wszystkim obiektom

przyporzgdkowac informacje o numerze KERG, albo oznaczenia kancelaryjnego
operatu geodezyjnego, z ktérego dane pochodza, a w przypadku pozyskania
danych w drodze wektoryzacji, nalezy przyporzadkowaé¢ KERG pracy
geodezyjnej dotyczgcej wykonania zatozenia GESUT. Przy wprowadzaniu
numeru KERG, rok nalezy podawac w postaci czterech cyfr, np. 1243/2013,
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b) oznaczenie kancelaryjne (ID) nalezy podawa¢ w postaci np.
PODGIK.6640.1234.2016,

c) data pozyskania danych z operatu (np. data pomiaru na szkicu polowym),

d) metoda pozyskania danych - nalezy wybra¢ z rozwijalnej listy,

2) Przy atrybucie numer inny nalezy wprowadzi¢ numer z operatu geodezyjnego
(szkicu), z ktérego pozyskano dane arytmetyczne, natomiast, gdy dane te pozyskano
z wektoryzacji pole to nalezy pozostawi¢ puste.

3) Funkcje przewodu nalezy okresli¢ zgodnie z przeznaczeniem na podstawie informaciji
uzyskanej w instytucji branzowej lub logicznego przebiegu przewodu, wybierajgc ze
stownika odpowiednie okreslenie.

4) Pozostate atrybuty, bedg uzupetniane w zaleznosci od obiektu i posiadanych danych.
5) Zamawiajgcy dopuszcza rozszerzenie listy atrybutédw po dokonaniu uzgodnien
branzowych zgodnie z sugestiami instytucji branzowych w uzgodnieniu z PODGIK.

6) Dla wszystkich pozyskanych danych Zrédtowych Wykonawca przeprowadzi analize
w celu ustalenia przydatnoéci i stopnia wykorzystania danych.

9. Redakcja mapy.
Redakcje mapy zasadniczej nalezy wykona¢ w skali 1:500. Redakcjg nalezy objgé
wszystkie elementy mapy zasadniczej. W trakcie edycji mapy nalezy pamieta¢ miedzy
innymi o nastepujacych zasadach:

a) Wysokos¢ charakterystycznych punktéw przewodu opisujemy na przewodzie.

b) Nalezy wtaczy¢ niewidoczno$é przewoddéw pod obiektami powierzchniowymi
GESUT.

c) Nalezy wiaczy¢ niewidocznos¢ linii napowietrznych w obrebie obrysu podpor
wielostupowych.

d) W przypadku, gdy przedstawienie graficzne elementéw mapy nie odpowiada
symbolom systemu GEO-INFO 7 dopuszczalne nalezy uzgodni¢ z pracownikiem
PODGIK zastosowanie innego symbolu ,zastepczego”, wraz z dokonaniem wpisu
do dziennika roboty.

e) Jezeli wymiary studni sg wieksze od 0,75 m, wéwczas nalezy jg wprowadzi¢
w rzeczywistych wymiarach, jako studzienke powierzchniowg. W $rodku studzienki
nalezy zdefiniowac obiekt punktowy inne urzgdzenie techniczne bez symbolu oraz
obiekt wiaz (obiekty te nalezy powigzaé relacjami).

f) Studnie kanalizacyjne, wodociggowe i inne o srednicy mniejszej lub rownej 0,75 m
nalezy wprowadza¢ symbolem studzienki i stworzy¢ relacje z wikazem. Symbole
studni nalezy wygasi¢ w przypadku gdy brakuje wymiaréw studni w operacie.

g) Studzienki telefoniczne o wymiarach 0,75x0,75 m nalezy wprowadzi¢ kodem
studzienki bez symbolu i dotgczy¢ do niej za pomocg relacji wtaz. Wieksze
studzienki telefoniczne wprowadza¢ w rzeczywistych wymiarach, jako
powierzchniowe studzienki telekomunikacyjne.

h) Osie odcinkdw przewodéw uzbrojenia podziemnego nalezy wprowadzac
w obrysie, jezeli ich srednica jest wieksza od 0,75 m.

i) Ogrodzenie trwate, murek oporowy w ktérych pomierzono zewnetrzne krawedzie
i podano ich szerokos¢, ktéra jest mniejsza od 0,5 m, do bazy nalezy wprowadzi¢
symbolem w osi lub obrysem o statej szerokosci.

i) Reprezentacjg geometryczng sciany oporowej o szerokosci wiekszej od 0,5 m jest
powierzchnia.

10. Projekty sieci uzbrojenia technicznego uzgodnione przez ZUDP oraz przedtozone na
Narady Koordynacyjne:
1) sieci projektowane budowaé wytgcznie na punktach projektowanych,
2) wprowadzi¢ nalezy projektowane urzadzenia techniczne uzbrojenia,
3) wszystkie obiekty dokumentacji projektowej muszg mieé uzupetnione atrybuty,
a w szczegolnosci:
a) metoda pozyskania danych,
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11.

VILI.

10.

11.

b) numer wniosku,
c) funkcja przewodu,
d) przebieg.

Przygotowanie pliku eksportu do PODGIK.

1) Po wykonaniu zadania Wykonawca prac w edycji swojej zmiany, w zakfadce relacje
zapisuje liste wszystkich obiektéw, ktére, utworzyt, zmodyfikowat lub usunat.

2) Wykorzystujgc funkcje eksportu danych nalezy wybra¢ format ,GEO-INFO 7 - tylko
wybrane obiekty” pole ,obiekty powigzane relacjami" nalezy odznaczyé, nastepnie
nalezy wybra¢ obiekty do eksportu.

Wymogi formalne, kontrola wykonanych prac.

. Wykonawca prac, w zawieranej z Zamawiajgcym umowie na wykonanie zadania,

wskazuje osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania.

Kierownik roboty wskazany przez Wykonawce jest zobowigzany do podpisania operatu
z wykonanych prac i parafowania kazdej strony operatu.

Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére bedg nadzorowaly przebieg prac dotyczgcych
zamowienia.

Wszystkie przypadki wymagajgce uzgodnienia powinny by¢ uzgadniane na biezgco,
w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia i natychmiast po uzgodnieniu wpisywane do
dziennika roboty oraz przekazane Zamawiajgcemu.

Préba uzgodnienia sytuacji watpliwych dopiero po zakonczeniu roboty bedzie
traktowana, jako préba wymuszenia przez Wykonawce odstepstwa od niniejszego
opracowania i szczego6towych warunkéw zaméwienia i spowoduje zwrot dokumentacji do
poprawienia.

Wykonawca na co najmniej 10 dni przed terminem zakonczenia prac zwigzanych
z opracowaniem zadania, przekaze do kontroli wykonane prace, celem dokonania
kontroli wewnetrznej przez PODGIK.

PODGIK przeprowadzi kontrole techniczng wykonanych prac oraz zaopiniuje
wykonanie zadania do dokonania odbioru prac przez Zamawiajgcego.

Pozytywny wynik kontroli technicznej opracowania bedzie jednym z warunkéw dokonania
odbioru prac przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia do bazy danych GESUT i BDOTS500
wszystkich operatéw technicznych (oprécz operatow z zakresu ewidencji gruntéw
i budynkow), ktére zostang przyjete do zasobu na 7 dni przed uzyskaniem pozytywnego
wyniku kontroli technicznej dokonanej przez PODGIK.

Warunkiem koniecznym do dokonania koncowego odbioru prac jest dokonanie przez
PODGIK prawidiowego importu danych catego obiektu, bedgcego przedmiotem zlecenia
do zasobu numerycznego PODGIK.

Po dokonaniu odbioru koncowego i usunieciu ewentualnych usterek w operacie,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na nosniku CD (DVD)
zeskanowanego operatu z wykonanych prac - przyjetego do zasobu.

VIIl. Dokumentacja, jaka nalezy przekaza¢ do zasobu.

Wykonawca z realizacji zadania sporzadzi operat geodezyjny w postaci dokumentéow
analogowych oraz na nosnikach CD (DVD) tres¢ informatyczng omdéwiong w niniejszych
warunkach technicznych, miedzy innymi:

1.

Odbitki mapy zasadniczej (mapa zmian) z naniesionymi w kolorze czerwonym wszystkimi
zmianami i w kolorze zielonym rozbieznosciami, ktérych usuniecie wymaga pomiarow
terenowych.

Dokumentacja uzgodnien z branzami, o ktérych mowa w pkt. 11.7.

Wykaz rozbieznosci, ktérych usuniecie wymaga wykonania pomiaréw terenowych.
Wykaz materiatdw wykorzystanych w trakcie realizacji zadania.
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Dziennik roboty.

Zestawienie rozbiezno$ci sieci uzbrojenia pomiedzy danymi geodezyjnymi a danymi
branzowymi — w formie tekstowej oraz na mapach zmian.

Inne dane cyfrowe powstate w ramach pracy, a niewymienione powyzej.

Zeskanowany operat techniczny po wigczeniu go do zasobu.
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