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ZGLOSZENIE INSTALACJI

Dzialajgc w imieniu wiasnym, na podstawie art. 152 ust. 11 2 ustawy Prawo ochrony
srodowiska (POS) w zw. z art. 378 ust. 1 POS i § 2 ust. 4 pki 5 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. ws. rodzajéw instalacji, z kiérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia, przedstawiam zgloszenie instalacji niewymagajgcej pozwolenia na wprowadzanie
gazéw lub pyldw do powietrza, w postaci instalacji do chowu drobiu o obsadzie 80 DJP (ok. 20
000 szt.), zlokalizowanej na terenie dziakki ewidencyjnej nr 139/14, obreb 0008 Swochowo.
gmina Bielice, ktéra kwalifikowac bedzie sie jako przedsigwzigcie moggce potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, okreslone w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporzgdzenia Rady

Ministrow z dnia 10.09.2019 r. ws. przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko.

Zatgczniki:
1) zgloszenie instalacji, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazow
lub pytdéw do powietrza - 1 egz.
2) dowdd wniesienia optaty skarbowej w wysokosci 120 zt




ZALACZNIK NR 1

ZGLOSZENIE INSTALACJIL, Z KT()BEJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA
NA WPROWADZANIE GAZOW LUB PYLOW DO POWIETRZA

1. OZNACZENIE PROWADZACEGO INSTALACJE, JEGO ADRES ZAMIESZKANIA LUB
SIEDZIBY

2. ADRES ZAKLADU, NA KTOREGO TERENIE PROWADZONA JEST EKSPLOATACJA
INSTALACJI

Zakiad pofozony jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr 139/14, obreb 0008 Swochowo,
gmina Bielice, pod adresem Swochowa 25a, 74-202 Bielice.

Przedmiotowa dziatka stanowi wspotwiasnosc ) )
Whioskodawca uprawniony jest do korzystania z instalacji objetej zgtoszeniem, na podstawie
umowy uzyczenia / dzierzawy zawartej z wiascicielami.

Lokalizacje instalacji do chowu drobiu przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rys. 1. Lokalizacja instalacji do chowu drobiu.

[ Driatka o 139/14 cbr. Swochows, gm. Bielice
=3 Budynek inwentarski ohjety rgioszeniem




3. RODZAJ | ZAKRES PROWADZONEJ DZIALALNOSCI, WIELKOSC PRODUKCJI

Zgodnie z treécig § 2 ust. 4 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010
r. ws. rodzajow instalacji, z ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia, zgtoszenia organo'wi
ochrony $rodowiska, okresionego w art. 152 i nast. ustawy Prawo ochrony srodowiska (POS),
wymagaig instalacje do chowu lub hodowli zwierzat, zaliczajace sie do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Przedmiotowa instalacja, ze wzgledu na
skale produkeji i polozenie wzgledem terenéw | gruntéw, okreslonych w przepisach
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. ws. ewidencji
gruntow i budynkow, kwalifikowaé bedzie sie jako przedsigwzigcie okreslone w § 3 ust. 1 pkt
104 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. ws. przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotem dziatainosci instalacji jest chéw drobiu - brojlerdw, w celu pozyskania
surowca rzeznego, w technologii ciolowej, bez wybiegow. Przewidywana obsada zwierzat
w jednym cyklu chowu wynosi ok. 20 000 szt., {. 80 DJP. a w ciggu roku planuje si¢
przeprowadzenie 6-7 cykli chowu. W ciggu roku kalendarzowego przewidywane jest pozyskanie
ok. 135 800 sztuk drobiu przeznaczonego do uboju (zakiadajgc poziom upadkéw i brakowan na
poziomie ok. 3% i przeprowadzenie 7 cykli chowu).

Jednodniowe piskieta bgdg dostarczane z wyspecjalizowanych zakiadow wylegu drobiu.
Diugo$¢ cyklu tuczu wyniesie ok. 6-7 tygodni, do uzyskania docelowej wagi kurczecia tj. ok.
1,8-2,6 kg. Po osiggnieciu oczekiwanej masy rzeznej, kurczeta ekspediowane bedg do
zakiadéw uboju i przetwodrstwa drobiu (przewiduje sig¢ odstawy poszczegodinych partii drobiu
z cyklu tuczu, do ubojni, w réznych terminach, o réznej wadze koricowej ze wzgledu na
koniecznoéé utrzymania wymogow dobrostanu dotyczgcych obcigzenia masg zywca dostepnej
powierzchni chowu).

Instalacja skiada si¢ z jednego obiekiu do chowu drobiu. Powierzchnia zabudowy
budynku wynosi ok. 600 m? (ok. 60 m x ok. 10 m). Budynek posiada dwie kondygnacje, ktore
wykorzystywane bedg do utrzymywania zwierzat. Na kazdej kondygnacji przewiduje sie
utrzymanie po ok. 10 000 szt. zwierzat. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacj¢ elekiryczng, system ogrzewania skiadajgcy sie
agregatu grzewczego zasilanego gazem propan-butan, system dozowania paszy i wody pitnej
oraz system wentylacyjny.

Wentylacja obiektu realizowana bedzie przez umieszczone na przeciwlegtych $cianach
podtuznych - klapowe wioty powietrza i wentylatory $cienne. Wioty powietrza, w liczbie po 30
szt. na kondygnacje (tacznie 80 szt.), beda znajdowaly sie na zachodniej $cianie budynku.
Wentylatory $cienne, w liczbie po 9 szi. na kondygnacje (tgcznie 18 szt.), beda znajdowaly sie
na wschodniej $cianie budynku. Praca wszystkich wentylatorow bedzie odbywata sig ze
zmienng wydajnoscia, regulowang automatycznie przez system sterownikow, w zaleznosci od
pomiaru temperatury i wilgotno$ci powietrza.

Obomik usuwany bedzie z obiektu mechanicznie (na sucho), po zakonczeniu kazdego
cyklu tuczu. Obornik nie bedzie magazynowany na terenie zakladu - bedzie przekazywany
w caloéci podmiotom trzecim, bezpoérednio po jego usunieciu. Po usunigciu obornika




z budynku, budynek i jego wyposazenie bedg czyszczone i dezynfekowane w celu
przygotowania do kolejnego cykiu.

4. CZAS FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

Przewidziany czas pracy instalacji - 7056 h/rok, 294 dni/rok, 24 h/dobe w dniach pracy
instalaciji.

Instalacja funkcjonowaC bedzie w cyklach, ktdrych przewiduje sig przeprowadzac 6-7
w ciggu roku. Pojedynczy cykl trwa $rednio 6-7 tygodni. W czasie cyklu instalacja funkcjonuje
nieprzerwanie we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobe. Instalacja nie funkcjonuje
w czasie przerw pomiedzy cyklami tuczu, ktére przecietnie wynoszg 7-14 dni.

5. WIELKOSC | RODZAJ | EMISJI

Chow zwierzgt jest Zrodiem emisji zanieczyszczen typu chemicznego (gazy: m.in.
amoniak, metan), biologicznego (mikroorganizmy) i mechanicznege (pyly), a takze
merkaptanow, ketonow, aldehydow, kwasow organicznych, dwumetyloaminy i wielu innych
zwigzkéw organicznych o charakterze odoréw. Zrodiem powstawania zanieczyszczen
gazowych jest drob, odchody. pasza. Peina identyfikacja i ocena toksycznosci zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza napotyka na trudnosci metodyczne ze wzgledu na zaleznos¢ od
zmiennych czynnikow takich jak warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach inwentarskich,
iloéé i jakoé¢ stosowanej Sciotki, programu zywienia (zawartosci biatka w paszy), diugosci cyklu
tuczu, ilogci sztuk drobiu w cyklu tuczu, zuzycia paliwa do celow grzewczych. Zwierzeta
wydzielajg przede wszystkim dwutlenek wegla oraz w mniejszej ilosci metan i gazy sladowe,
tzw. odory (zwigzki siarkoorganiczne, weglowodory aromatyczne, kwasy organiczne, aldehydy,
itd.). Odchody zwierzat wymieszane ze Scictkg przetrzymywane pod zwierzetami przez caty cykl
produkcji ulegajg skomplikowanym przemianom chemicznym, w wyniku ktérych powstajg
substancje gazowe, emitowane nastepnie do powietrza. Substancjami charakterystycznymi dla
tej emisji jest amoniak oraz pyty.

Oszacowanie ladunku rocznie uwalnianego do powietrza amoniaku, pylu PM10,
wykonano wediug wskaznikéw emisji zawartych w opracowaniach:

e “Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu
f' hodowli drobiu” (opracowanie wykonano dla Giéwnego Inspekioratu Ochrony
Srodowiska w Warszawie),

e Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgca
konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do
intensywnego chowu drobiu lub $wii zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE (tzw. konkluzje BAT)

W wykonanych obliczeniach poziomu emisji catkowitej z instalacji uwzgledniono
zréznicowana emisje w poszczegoinych okresach (wariantach) funkcjonowania instalacii,

charakteryzujacg sie wzrastajgcym poziomem emisji w poszczegoinych etapach tuczu.
llogé pylu PM 2.5 okreslono jako 50% zawartosci pytu PM10.

Ponizej tabelarycznie przedstawiono obliczenia emisji z poszczegoinych obiektow
uwzgledniajac 5 etapéw cykli chowu, orientacyjny czas trwania cykiu chowu - ok. 42 dni.




Nalezy podkresli¢, ze ponizszy szacunek nie obejmuje redukcji emisji z tytutu:
> zmniejszenia obsady w tuczu ze wzgledu na nieuniknione upadki i braki zwierzat,
> zmniejszonej obsady w ostatnim etapie tuczu ze wzgledu na wczesniejsze odstawy
do ubojni partii zwierzat (przed ukonczeniem 42 dnia zycia),
> zmniejszenia wydalania azotu, a co za tym idzie emisji amoniaku ze wzgledu na
techniki zywieniowe,

W zwiazku z powyzszym reaina emisja gazow i pviow moze byé znacznie nizsza od

. i

Tab. 1. Obliczenie szacowane] emisji do powietrza amoniaku i pytu

Ip liosé Emisja Emisja obsadaw | suma emisji | maksymal |emisja amoniaku
kolejnych | amoniaku lub | amoniaku, pytu | fazie tuczu dla obsady w| na ilosc [kgirok]
dniw pytu [kg/h] (w fazie cykiu [szt] fazie tuczu | cykliffaz
cyklu kgl tuczu w
roku
obliczenie emisji amoniaku
1 9 0.00000183 | 0,00039528 20000 7,9056 T 55,3392
2 7 0,00000370| 0.0006216 20000 12,432 7 87,024
3 7 0,00000615| 0,0010332 20000 20,664 7 144,648
- 8 0,00000860 | 0.0016512 20000 33,024 % 231,168
5 11 0,00001090 | 0.,0028776 20000 57,552 7 402,864
suma 921,0432
obliczenie emisji pytu pyt TPS =pyt PM10
1 S 0,00000103 | 0,00022248 20000 4 4496 7 31,1472
2 7 0,00000239 | 0,00040152 20000 8,0304 T 56,2128
3 7 | 0.00000432 | 0,00072576 | 20000 | 14,5152 | 7 101,6064
4 8 0,00000704 | 0,00135168 20000 27,0336 T 188,2352
8 11 0,00001083 | 0,00285912 20000 57,1824 7 400,2768
suma ' 778,4784

Przewidywany poziom emisji z eksploatacji obiektu chowu drobiu wyniesie;
ENH; = 0,921 Mg/rok
Epyt TPS = PM10 = 0.778 Mg/rok
Epyt PM2,5 = 0,389 Mg/rok

Obliczeni ziomu emisji pyiu z zatadunku pa do silosow

Dane do obliczen:

> szacowana roczna ilo§é magazynowanej paszy - 570 Mg/rok

> przecietna ilo§¢ przetadunkdw z pojazdéw o fadownosci ok. 25 ton moze wynies¢ ok. 23
operagcji/rok

> przecietna wydajnos¢ kompresora stosowanego do pneumatycznego transporiu paszy
granulowanej V = 8 m®*min = ok. 500 m*h

> stezenie pylu TPS=PM10 za filtrem workowym = 100 mg/m® = 0,0001 kg/m® (stezenie pytu
za wysokowydajnym filirem workowym producenci przyjmujg jako 10-20 ma/m?, ze wzgledu
na mozliwosé nizszej sprawnosci, w celu optymalizacji obliczen rozprzestrzeniania pytu
w powietrzu przyjeto wartos¢ jak wyzej)

> udziat emisji pytu PM2,5 jako 50% emisji pylu TPS=PM10 przyjeto wg CEIDARS

> czas zatadunku z paszowozu usrednionej pojemnosci 25 Mg -ok. 2 h




Obliczony usredniony wskaznik emisji pylu TPS=PM10 stanowi iloczyn maksymainej
wydajnosci kompresora w czasie 1 zatadunku trwajgcego ok. 2 h oraz stezenia pylu za filtrem
workowym: 500 m*h * 0,0001 kg/m* = 0,05 kg pyt TPS=PM10/h.

taczna emisja pylu z napetnienia silosow na rok wyniesie:

- Epyt TPS = PM10=23 zatadunki * 0.05 kg/h pytog. *2h = 2.3 kgfrok,

- Epyt PM2,5 = 1,2 kg/rok

6. OPIS STOSOWANYCH METOD OGRANICZENIA WIELKOSCI EMISJI

® minimalizowanie strat azotu poprzez:
- zwiekszenie efektywnosci wykorzystania biatka podawanego w paszach:
_  dostosowanie zawarto$ci biatka W paszach do potrzeb pokarmowych zwierzat;
- stosowanie dodatkow aminokwaséw poprawiajgcych stopien wykorzystania
biatka;
- utrzymywanie zwierzgt o0 dobrych cechach genetycznych w zakresie
wbudowywania biatka;
s regulame kontrole linii pojenia zapobiegajace zamaczaniu Sciokki;
= wykorzystanie bezprzeciekowych poidetek;
s zaladunek paszy poprzez szczelny system tloczny bezposrednio z wWozow paszowych
do silosow paszowych;
® wyposazenie otworow odpowietrzajgcych silosy paszowe W filtry pytowe;
s stosowanie w obiekcie wysokochionnej sieczki ze stomy zboZowej ograniczajgcej
emisje amoniaku - chow w technologii $ciétkowej;
s regulame kontrole linii pojenia zapobiegajgce zamaczaniu Sciotki;
s regulame kontrole i konserwacja siloséw z pasza i urzadzen do transportu (zawory,
rury);
m przechowywanie zwiok zwierzgcych w chiodzonych kontenerach;
s zastosowanie wymuszonej wentylacji

7. INFORMACJE, CZY STOPIEN OGRANICZENIA WIELKOSCI EMISJI JEST ZGODNY
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Uwzgledniajac w/w metody ograniczania emisji gazow i pytow do srodowiska oraz skalg
emisji gazow i pylow nalezy stwierdzi¢ ze nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw substancji i pylow w powietrzu poza terenem, do ktorego prowadzgcy instalacje
posiada tytut prawny, a stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami.
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