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SPRAWOZDANIE 11897/2025/0S
7 POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer | nazwa: 1354 (74135N!) D3 PYRZYCE ELEWATOR (PSZ_PYRZYCE_ELEWATOR)
Adres: PYRZYCE, ZWIRKI I WIGURY 5, Powiat pyrzycki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2026-01-19

mnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
dnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow | konfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiarow.

Sprawozdanie z badan bez pise
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu o
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Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i Opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A, zlokalizowanej w miejscowosci
PYRZYCE, ZWIRKI I WIGURY 5.

Cel zlecenia:

Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniy instalacji radiokomunikacyjnej 1354 (74135N1)
D3 PYRZYCE ELEWATOR {PSZ_PYRZYCE_ELEWATOR) W odniesieniu do wymagar okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczainych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiarv zostaly wykonane przez:

Informacje o Zrédtach pol elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych

Identyfikacji Zzrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej
zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badapr.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i jego

otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych
na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w pomieszczeniu Wewnatrz elewatora,
Wokét instalacji znajduja sie tereny przemystowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwiazane sa
z prowadzonymi w zaleznoséci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by powielane inacze niz w calodci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu ndnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracjl urzadzeri w dniu

wykonywania pomiarow,
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7.3. Parametry techniczne zrodia pola elektromagn_etyczn‘l_ago ‘ ]
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawce:

parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
L e Kierunkowa
24
Znamionowe
Stacjonarne
5
800/900/1800/2100 ASI“S&E\E?“W 1 90 FL IZZ-.ll}.‘Z*:‘;‘ 45 22597
3600 AQQQ NSN 1 90 4-10%* a5 47886
| 800/900/1800/2100 PRI E e MD! 1 240 22"1122*,*,"!22"112;? 45 22597
3600 AQQQ NSN 1 240 4-10%* as 47886
800/900/1800/2100 | AS1A18R35V07 g 330 ’;}f’;;:"f‘g_‘f;’f 45 22597
3600 AQQQ NSN 1 330 4-10%* a5 a7886 |

+ wekazane wartosc kata pochylenia anten, zgodnie z informacia uzyskana od zleceniodawcy, s3 wartosciami statymi
+4 pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz.

2630).
Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne Zrédia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania
pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w systemach: telefonii komorkowej
(703MHz-3800MHz), ktére istotnie wptywaja na wyniki pomiarow. Zidentyfikowano rowniez zrodta pola-EM:

Fl

linii radiowych (5GHz-40GHz), ktére nie wplywaja istotnie na wyniki pomiarow.
8. Opis pomiaréow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),
okreélona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiarow pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady atmosferyczne. Wyniki
pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm- dd] [hh:mm- Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
hh:mm]
2026-01-19 O . [Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
' ' 0.4 | o8 72.8 64.4

Przedstawione wyzej warunki Srodowiskowe, wystgpujace podczas wykonywania pomiaréw pol
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana
metoda, dla zakresow czestotliwosci  od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
o rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspobtczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego 70% najnizszej
dopuszczalne] wartosci skiadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dia objetych pomiarami zakresow
czestotliwoéci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajace
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zalacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byC powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiarow.
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szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwog
powiekszonego o rozszerzong niepewnoéc pomiaru U dla wspélczynnika  rozszerzenia k = 2

nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczainej wartogci skitadowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dia objetych pomiarami Zakresow Czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych,

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skia

dowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zlozony
z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowe;j:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pol é\laf:ita Sonda
MF-11 Safety Test | elektromagnetycznych |  c-0174 SF-21 Ta t" EFD- A-0070
Solution Narda FieldMan Smj;on 9091

Mierniki natezenia pola efektmmagnetycznegc podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 | PB-01.
Swiadectwo wzorcowania Zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/412/24 wydane przez Politechnika Wroctawska,
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).
. Termohigrometr:
; - Termohigrometr
LOznaczenle: TH-14 Producent: |  AZ INSTRUMENT CORP | Model: Aziius J
Data waznosci éwiadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz: ,
[ ; Nr swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny wzercowanils WEORCO AN
Dalmierz 73- \
D-01 Leica Leica Disto 843810238 732.4180.34.2025.826.7 3 kwietnia 2025
X310 2 S )

Data waznoscel swiadectwa wzorcowania: 3 kwietnia 2035 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik Producent Mode| _!
natgzenia pola elektremagnetycznego .
uzyty podczas pomiarow UBlox NEO-M8T [

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z proced urg wewnetrzng P-03.

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

DPP - w plaszczyinie otworu okiennego 5398‘45'5“.
Elewatora , pietro 9/9, Zwirk | Wigury 5, 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 1495245, 1"
SR 53°8'46,0"
DPP - w ptaszczyinie otwory okiennego 398'46, ."
2 | Elewatora , pietro 9/9, Zwirki | Wigury 5, 2.0 1.7 2.5 0.09 14052145 5
SR 53°8'45,6"
DPP - w plaszczyinie otworu okiennego 45.6"
3 | Elewatora , pietro 9/9, Zwirki | Wigury 5, 2.0 1.4 2.1 0.07 14°52145.8
Pyrzyce o
DPP - w plaszczyznie otworu okiennego 539546, )
4 | Elewatora , pietro 9/9, Zwirki | Wigury 5, 2.0 1.5 2.2 0.08 14952'46.2
e 53°8'46.0"
5 | GKP w odlegiosci poziomej 9m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 Temt
sektorowej az. 90° T
g | GKP w odleglosci poziomej 45m od anteny 2.0 1.2 1.8 0.06 Py
sektorowej az. 90° : _ T
7 | PKPnaaz 97°w odlegtosci poziome) 40m od 2.0 16 2.4 0.08 et
anteny sektorowej az, 90°

i i i a j niz w calosai,
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by pow!glane Inacze; ni ) )
Wynik pr’zedstawiong W niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow | konfiguracji urzadzeri w dniu
wykonywania pomiaréw.
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— 53°8'45.6"

r g | PKPnaaz 110° w odlegtoscl poziome]j 33m 2.0 1.3 1.9 0.07 14°52'48.0"
od anteny sektorowe) az. 9}1" 53°8'45,2"

9 PKP na az. 125° w adlegtosc poziomej 33m 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 14952'48.0"
. od anteny sektorowe] az. ap*° _ 530846.0"
5 PKP na az. B3° w odlegtosci poziome} 44m od 2.0 1.2 1.8 0.06 14°52'48.7"
1 anteny sektorowe] az. 90 £398'46,3"
PKP na az, 70° w odlegloscl poziome] 52m od | 532.0 <1.0% 1.5 0.05 14°53'49 1"

k3 anteny sektorowej az. g0° c38a7.0"
12 PKP na az. 55° w odleglcici poziomej 61m od 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 14952'49.1"
= anteny sektorowe] 3z, 90 S398'45.6"
13 GKP w odlegtoscl poziomej 22m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 14°52'44 8"
sektorowe] az. 240° T39845.5"

GKP w odlegtoscl poziomej 52m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 bt

14 ® et 14°52'43.3
sektorowe] az. 240 T308'44.0"
y5 | PKPna az. 233° w odlegloscl poziomej 53m 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 14°52‘43" o
od anteny sektorowej az. 240° 53°8'44 ;5"
16 | PKP naaz. 220° w odlegtosci poziomej 52m 0.3-2.0 <1.0% 15 0.05 S b
od anteny sektorowej az. 2407 T ‘5“
17 | PKPna az. 205° w odlegtosci poziomej 43m 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 risanit
od anteny sektorowej az. 240° e -2"
PKP na az. 247° w odlegtosci poziomej 53m 3- <1.0% 5 0.05 ThE

18 | 44 anteny sektorowej az. 240° 0320 g 1;;°582' :53 63
PKP na az. 260° w odlegtosci poziome] 53m 2 <1.0% 15 0.05 im

19 | g anteny sektorowej az. 240° 0.3:2.0 - 154;"582‘:63.{?"
PKP na az. 275° w odlegtosci poziome]j 52m 20 1.2 1.8 0.06 B

20 od anteny sektorowe] az. 240° i | 1543382::43'50"
GKP w odlegtogcl poziomej 87m od anteny 2.0 <1.0% .5 0.05 44.5"

21 | cektorowej az. 240° @32 ¥ 1;;3;:;@
GKP w odlegtoéci poziomej 5m od anteny = 1.0% L5 0.05 46.0"

22 | saktorowe] az. 330° 0:3-2.8 st : 154;382 :?5;3.
GKP w odlegtosci poziomej 52m od anteny . W 1.5 0.05 '. e

23 | sektorowej az. 330° 0.3-2.0 S : 154;582:;,.:
PKP na az. 323° w odlegtosci poziomej 52m " % 05 '47.4"

24 | o4 anteny sektorowe] az. 330° 8328 <10 = 0. 14°52'44.0"
PKP na az. 310° w odlegtoscl poziomej 53m 06 53°8'47.0"

25 |od anteny sektorowej az. 330° 2.0 1.2 1.8 0. 14°52'43.7"
PKP na az. 295° w odlegtoscl poziomej 52m 0 53°8'46.7"

26 od anteny sektorowej az. 330° 2.0 1.3 1.9 07 14°52'43.3"
. PKP na az. 337° w odlegtosci poziome]j 52m . . 53°8'47.4"
27 od anteny sektorowej az. 330° Miseed) <10 155 0.05 14°52'44.8"
PKP na az. 350° w adlegiosci poziomej 52m 5 * 53°8'47.8"

28 od anteny sektorowej az. 330° 0.3-2.0 <10 1.5 #05 14°52'45.5"
PKP na az. 5° w odlegtoscl poziomej 52m od I * 53°8'47.8"

29 anteny sektorowe) az. 330° 0:3-2.0 1.0 2 0.05 14°52'46.2"
GKP w odleglosci poziomej 106m od anteny o 53°8'48.8"

30 | sektorowej az. 330° 9.3-2.0 <1.0" L5 0.05 14°52'43.0"
GKP w odlegtosci poziomej 235m od anteny : 4 53°8'42.0"
seltorowej az. 240° 9320 v 48 s 14°52'34.7"

GKP w odleglosci poziomej 106m od anteny . * 53°8'46.0"

32 | sektorowej az. 90° 8:324 EtH 15 s 14°52'52.3"
B GKP w odlegtosci poziomej 238m od anteny 53°8'46.0"
sektorowej az. 90° 20 s 33 0.2 14°52'59.2"

o GKP w odleglosci poziome] 232m od anteny 5308'52.4"
sektorowe] az. 330° 29 1.3 o i 14°52'39.4"

| anetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci nat

zenia pola elektryczn

DPP - w ptaszczyznie otworu okiennego 5308'45.6"
1 | Elewatora , pigtro 9/9, Zwirki | Wigury 5, <0.003* 0.004 0.05 14,52.45' o
Pyrzyce )
DPP - w plaszczyznie otworu okiennego 5308'46.0"
2 Elewatora , pietro 9/9, Zwirki | Wigury 5, 2.0 0.005 0.007 0.09 14552.45: g
Pyrzyce g
DPP - w plaszczyznie otworu okiennego 53°8'45.6"
3 Elewatora , pietro 9/9, Zwirki | Wigury 5, 2.0 0.004 0.006 0.08 14,52.45‘ gn
Pyrzyce '
DPP - w plaszczyinie otworu okiennego 53°8'46.0"
4 | Elewatora , pietro 9/9, Zwirki | Wigury 5, 2.0 0.004 0.006 0.08 14“52'462 Sn
Pyrzyce 7

Sprawozdanie z badar bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkow i konfiguracji urzgdzen w dniu
wykonywania pomiarow.
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5 | GKP w odlegtodci poziome) om od anteny
sektorowej az, ago 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.05 53°8'46.0"
6 | GKP w odlegtosci poziomej 45m og anteny 14°52'46.9"
sektorowef az. 9g° 2.0 0.003 0.005 0.06 53°8'46.0"
7 | PKPna az. 97° w adieglogg poziomej 40m od 14°52'48,7"
anteny sektorowej az. 90° 2.0 0.004 0.006 0.00 53°8'45.6"
g |PKPnaaz. 110° w odleglogg poziemej 33m 14°52'48.7"
| od anteny sektorowej az, gn° 2.0 0.003 0.005 0.07 53°8'45. 6"
g | PKPna az. 125° w odleglodd poziomej 33m 14°52'48.0"
0d anteny sektorcwej az, 9g° 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 53°8'45,2"
10 | PKP na az. 83° w odiegiogci poziome) 44m od 1A°5248.0°
anteny sektorowej az, 9g° 2.0 0.003 0.005 0.06 53°8'46.0"
KP na az. 70° w odlegtosc| 14°52'48.7"
1 gtoscl poziomej 52m od
* | anteny sektorowe; az. soe ; 0320 |  <0.003* 0.004 0.05 b
PKP na az. 55° w odlegtosci poziomej 61m od °52'49,1"
2 anteny sektorowej az. 9g° 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 l543°‘;8'4?‘3"
GKP w odleglosci poziome) 22m od anten 2'49.1"
13 | sektorowe] oz, 240 Y 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 543°552',45‘5"
GKP w odleglosci poziomej 52m od anten 14°52'44.8"
14 | sektorowej az, 240° ¥ 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 154?58;;53‘23:.
PKP na az. 233° w odlegiosdl poziomej 53m PV
15| od anteny sektorowe] as. s40s 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 it
PKP na az. 220° w odleglosci poziomej 52m °g'44,57
15 oy anteny sektorowej az, 24g° 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 ii%:it%..
PKP na az. 205° w odlegtosci poziomej 43m PR
1t od anteny sektoroweij az. 240° 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 1543“:5%"3::1.58“
PKP na az. 247° w odlegtosci poziomej 53m ERUR A o
18 od anteny sektorowej az. 240° 8520 <000 4004 0.05 15-13;5821151{23“
PKP na az. 260° w odleglosci poziome) 53m TR AE T
e od anteny sektorowsj az. 240° 8220 =0.003% 0.004 0.05 1541582-4433?3--
PKP na az. 275° w odlegiosci poziome) 52m SG A6 O
20 od anteny sektorowej az, 240° & 0-003 0.005 ;06 1543;5821%%"
GKP w odleglosci poziomej 97m od anteny o844 £
31, | SO S o 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 1%?;:&_,
GKP w odleglosci poziome] 5m od anteny m 53°8'46.0"
L P el 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 140582'45-?8"
GKP w odleglosci poziome] 52m od anteny 53°8'47.4"
23 séldceniset s S50 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 {4853 a4
PKP na az. 323° w odleglodci poziomej 52m 53°8'47.4"
24 od anteny sektorowej az. 330° 0.3-2.0 <0.005* 0.004 0.85 14°52'44.0"
PKP na az. 310° w odlegiosci poziomej 53m 53°8'47.0"
25 od anteny sektorowej az, 330° 2.0 0.003 0.005 0.06 14952'43,7"
PKP na az. 295° w odlegtosci peziomej 52m 53°8'46.7"
26 od anteny sektorowej az. 330° 2.0 0.003 0.005 0.07 14°572'43.3"
PKP na az. 337° w odleglosc poziomej 52m e = 53°8'47.,4"
_7 od anteny sektorowej az. 330° 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 14°52'44,8"
PKP na az. 350° w odleglodci poziomej 52m 53°8'47.8"
28 | od anteny sektorowe; az. 3307 S sh.ocar 9.004 0:08 14°52'a5.5"
PKP na az. 5° w odiegtoéci poziomej 52m od " 53°8'47.8"
9 anteny sektorowej az. 330° 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 14°52'46.2"
"| GKP w odlegiosci poziomej 106m od anteny ; 53°8'48.8"
30 sektorowe] az. 330° 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 14°52'43.0"
. | GKP w odlegfosci poziomej 235m od anteny " 53°8'42.0"
sektorowe]j az. 240° 0:3-2.0 <0.003* Ly 905 14°52'34,7"
GKP w odlegtosci poziomej 106m od anteny i o 53°8'46.0"
& sektorowe] az. 90° 0.3-2.0 i 9004 803 14952'52.3"
| GKP w odlegtosci poziomej 238m od anteny S 53°8'46.0"
sektorowe] az. 90° 20 0006 8:003 s, 14°52'59.2"
GKP w odleglosci poziomej 232m od anteny 53°8'52.4"
sektorowe az. 330° 2.0 0.004 0.006 0.08 1405239 4"

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

' wyniki oznaczone * s3 wynikami ponizej czutosci zestawu pormiarowego | 53 wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku
skorygowanego przyjeto wartoéc skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego
metody

*wspotrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

*do wyznaczenia wartosci wskaznikowe] WMe i WMx przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania Zrodel, jako wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 Afm.

* do wyznaczenia niepewnosci dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeta niepewnoséé dia minimalnej wartoscl z zakresu
pomiarowego.

* maksymalna wartoéé chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ~Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnoscl rozszerzonej
wynikajacej z niepewnodci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnagé rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 48.6% dla czestotliwodci do 40 GHz

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byC powlielane inaczej niz w calodci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniy odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkaw i konfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona érodowiska Obowiazuje od dnia 11-01-2024 Strona/Stron: &/7



10.

11.

12.

13.

Sprawozdanie
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Umiejscowienie pionow (punktow) pomiarowych przedstawiono W zataczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, W ktorym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomow dopuszczalnych, okreélonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska nie stwierdzono wystepowania zabudowy mieszkalnej.

Omobwienie wynikow pomiarow

W zwiazku z tym, ze zadna z wartoéci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w
skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla
wspétczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej

elektrycznej lub magnetyczne) pola dla objgtych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sig
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu  sprawdzenia dotrzymania  dopuszczalnych poziomow  pol
elektromagnetycznych w érodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwiazku z tym, ze sadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych
w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartoéci 1, stwierdza sig, ze W miejscach, w ktorych wykonano pomiary
w  otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1354  (74135N!) D3 PYRZYCE ELEWATOR
(PSZ_PYRZYCE_ELEWATOR), dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w ¢rodowisku nalezy uznac za
dotrzymane.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T. j. Dz. U. Z 2025 r., poz. 647 z pozn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomaow pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia
2026 r.)

Spis zatacznikow

Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

Data wydania i autoryzowania sprawozdania
Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by / Elektronirznie nodpisany
Podpisano przez:

Data: 2026.01.22 10:42:18
. +01'00"
Koniec sprawozdania

Date / Data: 2026-
01-21 18:01

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw | kenfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiardw.,
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Zalgcznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S A
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1354 (74135N!) D3 PYRZYCE ELEWATOR
(PSZ_PYRZYCE_ELEWATOR)

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Formularz F-13

Wydanie nr 28

Sprawozdanle z badar bez pisemnej zgody laboratodum nie moze by¢ powielane Inacze) niz w calose,

2ym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego cbiektu i do warunkéw | konfiguracii urzadzed w dniu wykonywania pomiardw

Sprawozdanie: Ochrona rodowiska

Obowi zuje od dnia 11-01-2024



Sprawozdanie
11897/2025/0S

L g S =

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 2 PSZ_PYRZYCE_ELEWATOR (74135N!)
Usytuowanie pionoéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
Zradio pola Brak dostgpu Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddziatywania
elekiromagnetycznego anten sekiorowych anten radicliniowych

Sprawczdanie z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie moke byé powlelane inacze] ni¢ w catosci,

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracji urzadzer w dniu wykonywania pomiardw,
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Instalacja ragiokomunikacyjna Orange Paolska S A 1
1354 (74135N]) D3 PYRZYCE ELEWATOR
Zatacznik nr 3 (PSZ_PYRZYCE_ELEWATOR)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badar bez

pisemnej zgody labaratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calodei.
Wynik przedstawions w niniejszym s

prawozdaniu odnosza sle wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw i konfigu

racji urzadzen w dniu wykonywania pom
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