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SPRAWOZDANIE NR SP- 2G/26/0S

7Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komorkowej P4

Numer: PYR0901
74-211 Brzesko, dz. nr 718, pow. pyrzycki,

Adres:
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Egz. nr 1/2 Data pomiarow: 2026-01-27

Edycja zdnia 01.07.2025




Sprawordanic nr Sp-2 G/26/08

SPRAWOZDANIE NR Sp. 2G/26/0S |
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH I
wykonanych dla celow ochrony $rodowiska

L INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
® nazwa: P4 Sp. z o0,
* adres: ul. Wynalazek 1. 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

* obiekt: Stacja bazowa telefonij komérkowej P4

®* numer: PYR(0901

* miejsce; 74-211 Brzesko, dz. nr 718, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie
® Wwspélrzedne geograficzne: 53°07'20.32"N, 15°00'22.08"E

[I. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)

Tabela 1. Parametry syste d:

100 MHz, 2600 Miz

0: 800 MHz 900 MHz, 1800 MHz

_ stacjonarne |
Antena Produ- A & Wysoko$é zawicszenia Pasmo ZLakres tilt EIRP
Lpi cent / Typ Azpnat 7] im| n.p.t. [Mhz] min-max |9 dla anteny |W]
B 800 0-10
el ( i) - |
1 Huawei § 33 2% il —~ s
ADU4518R8 ; 1800 2-12
2100 7=
i 800 0-10 |
2 Hiwet 2 0 53.3 1800 | 2-12 | 11987
ADU4518R . 500 T iz |
3 Fwc 0 53.3 2600 0-10 10234
ATR4518R11 -
800 0-10
y T
4 Huaweci 120 53.3 900 0 l_: — 14115
ADU4518R8 ' 1800 212
2100 249 | a
800 0-10 | |
Huawei - - T 1 = {
5 120 533 1800 212 1198
1 ADU4S18RS : S|
2100 2-12 ‘
800 0-10 |
7 1
‘ i 0-
6 o 240 533 il W s
ADU4518RS 1800 2-12 J
2100 2-12
800 0-10
Huawei 274 2-12 11987
7 ; 240 533 1800 2-12
[ Huawei 5 = ) i | 10234 |
[ 240 333 2600 O-10 23
8 ATR4518R11 ; _ |
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Tabela 2. Paramet
i \jgﬁ o

INNE ZRODLA POLA £ EK TROMAGNETYCZNEGO: nie wystepuja.

Sprawozdanic nt SP-2G/26/05

ry radiolinii

Linia rads

{1L. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajacych takie pola.

5,

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

[nformacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawii Zleceniodawca

Data pomiaréw: 27.01 2026 r.

Nazwiska 0s0b wykonujacych pomiary: ) i :

Upowaznienie do wykonywania pomiarow: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 1., wydany przez Polskie Centrum Akredytacii.

Aparatura pomiarowa:

NBM- 550 nr B-0404  Szerokopasmowy Micmik Natezenia PEM

zakres pracy: a) lemperaturowy od -10°C do+50°C, b) wilgotnes¢ od 3% do 95%
SMP2 nr 158N01335 Szerokopasmowy Micrnik Natezenia PEM

7akres pracy: a) femperaturowy od -10°C do +30°C. b) wilgoinosc od 5% do 95%
FF091 nr 01033, zakres pracy: @) lemperatirowy od -10°C do 50°C. b) wilgotnosc od 5% do

Miernik

95%
Bondy poruiataws WPIS HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do S0°C. b) wilgotnose
od 3% do 95% |

__.iakrum_w_ola TF6001 0.5 - 350 Vim . WPF8 HP- 0.8 - 1000 Vim

Zakres pomiaru czgstotliwosc FF6001- 80 MHz =90 GHz. WPTS HP: 0.1 MHz= 8 GHz

Podane wartose Nigpewnoscl EF6091 w pasmie czgstotliwosci 80 MHz = 5 GHz

MIEPEWNOSCH TOZSZETZONS PTLY prawdo- - wynosi 23.3 %

podobiensiwie rozszerzenia ok 93%1 FF6(91 w pasmic czgstotliwoser 80 MHz = 90 GHz:

wspotczynniku rozszersema k=2dla - wynost 3.7 dB

pomiaru skladowe) clektryvezne sonda: | WPES HP. w pasmie czgstotliwoser 0.5 = 6 GlHz wynosi 23.3 %

[~ Swiadeclwa wzorcowania mermikow TWIMP/W/125/25 zdnia 13.03.2025 1.1 LWIMP/W/124/25 zdnia 13.03.2025 r. wydane
Narda - NBM- 350 ar B-0404 1 przez L aboratorium Wzarcow i Metrologii Pola Elekiromagnetycznego Instytutu Telekomuni-
SMP2 nr 1535N0135 kacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wroctawska. Nr akredytacji nt AP 078,
Sprawdzame biezace miernikow
Narda - NBM- 550 nr B-0404 1 SMP2 Wedlug procedury okreslone] w Instrukeji robocze] TR-01 11R-02
nr 15SN(135

2 Miernik/termohigrometr Termik+S nr 720823

Zakres pomiaru lemperatury od — 30°C do + 70°C

Zakres pomiaru wilgolnose: od 0% do + 100%

Swiadeclwo wzorcowania or 0138/ AH/24. 7 dnia 24 stycznia. 2024 r. wydane przez MU TECH
3 | Przymiar wstggowy/ dalmierz typ MBI-50/DISTO™DS510

Dlugosc pomiaru 50 m: /250 m

&W1/718/15 7 dnia 20 sierpnia 2015 1. wydane przez Urzad Miar w Gdansku [ 1096688857

Swiadectwo wzorcowanta / certviikat i
' 7 dnia 03 marca 2021 1

4 Odbiomik GPS Garmin GPSMAP 64s
| Dokladnos¢ 0.1° |
6. Metodyka wykonania pomiarow: Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

W sprawie Sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w érodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

6.1 Przepisy prawne:

T

|. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2025, poz. 647 tekst jednolity).

Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa PYRO0901 usytuowana
jest na obrzezach miejscowosei. W otoczeniu obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna o max. wysokosci
[1-kondygnacji. Analiza parametrow technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w za-
kresie czestotliwosci: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. na-
dajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.
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Sprawozdanie nr SP-2G/26/08

Pomiary w otoczeniu Stacjj bazowej PYR0901 wykonano w godzinach 8+ 11% podezas rzeczywistej pra-
¢y wszystkich urzadzer Wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdiuz kierunkéw maksymalnego zasie-
gu oddzialywania e!ek!mmagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten
sektorowych i radiolinii: 0°, 120°. 240° i 125° do odlegtosci dla ktdrej na podstawie uprzednio przeprowa-
dzonych obliczen, stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystgpowanie pél elektromagnetycz-
nych 0 najwyzszym poziomie, ktére pochodza z badane; instalacji.

Anteny sektorowe ustawiono dla sredniego pochylenia wiazek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0.3 m
do 2.0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami. na ktérych moga przebywac¢ ludzie.

Przy doborze pionow pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu otaczajace-
20 stacje bazowa.

7.1. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

Temperatura Wilgotnose Opady
2 %] atmosterycene
poczatek badan -12 78.8 nie wystapily
koniec badan [ 0.8 76.6 nic wystapily

8. Identyfikacja widma pola: czestotliwosci 7rodet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne 53 jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu. w ktérym w ykonano pomiary.

. Zalacznik nr 1, 2 - tabele 2 wynikami pomiardw
Piony pomiarowe 0znaczony 1A. 1B. 1C usytuowane sa wodleglosci 10 m od #rédia pola
elcktromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic sytuacyjny.
Oznaczenia: GKP - glowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy,
DPP - dodatkowy pion pomiarowy,

Wynik pomiaru, to usredniona wartog¢ zmierzona w danym pionie pomiarowym pm\-it;ksz?na o

- rozszerzona niepewnos¢ pomiaru U dla wspolezynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w

Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego). |

< 0,5 V/m - wartoé¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej meto-
dy, do dalszej analizy przyjmuje si¢ wartosé 0,5 V/m.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Skladowa elektrycna Skiadowa magnetvezna
Zakres ezestotliwoscr E (V/m) H (A/mm)
pola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 M1z 1,375 x fos 0.0037 x fo
od 2 GHz do 300 G111z 6l 0,16

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartoéci dopuszezalne po-
zioméw pol elekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwodcei tj. WM 28V/m i WM, 0,073A/m.
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Sprawordanie nr SP-2G/26/08

V. STWIERDZENIE ZGODNOSCI

Na podstawie wykonanych pomiarow elektromagnetycznego promieniowania niejonizujycego

przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwicrdza sie, z¢ W obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowej PYR0901 slokalizowanej w Brzesku, dz nr 718, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie
dopuszezalne poziomy pol elektromagnetycznych w érodowisku okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 Kkwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska uznaje si¢ za

dotrzymane, udokumentowano, 7¢ 7adna z warto$ci wskaznikowych nie przekracza wartoscei 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 4 zalaczniki:
sal. nr 1. 2 — tabele z wynikami pomiarow,
zal. nr 3 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionow pomiarowych wokot obiektu,
zal. nr 4 — widok obiektu.

L aboratorium ponosi odpowiedzialno$c za wszystkie informacje przedstawione W sprawozdaniu poza
informacjami pozyskanymi od klienta.
Bez pisemnego zezw olenia laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane
inaczej. jak tylko w calosci.

B Otrzymuja:

| Zleceniodawca - P4 Sp. zo.0.- 1 egz
2. ala-1 egz.

Sprawozdanie autoryzowat: Sprawozdanie sporzadzil:

Podpis jest pigwidtowy

KONIEC SPRAWOZDANIA
Szczecin, dn. 28.01.2026 .

str. 5/5




S0/92/92 ewepzomesds op | u ez

ove L €£0'0 214 Sl T €' 5’0 alN bZ00900°ST | 6¥9Z2Z1'es | dyo o1
sa ££0'0 8z T s 50 AN TEEVZIOST | $6596T1'cS | and 81
SC1 £L0D 8z T i £'ee 9’0 2N L0BEOTO'ST | TOTSOZT'SS | ddid /1
Se1 i £/0°0 8z T £'ce 9'0 3N SLL6L00'ST | T86HTZI'ES | ddd a1
e 3 210 whpemyo
sc1 <00 74 1 £'ee L0 [mfoyod “BApuox | 8/9/00'sT | sz69TET'eS | Ayg ST
i i ; 11 - 5§ oysazig
sar D0 E£0°0 8t T g'sz 50 aIN 1SS2900°ST | z/Szzer'es | dxddl
4 1 ; €200 8z T = + S 4 50 3N 6665C10'ST | 9£900Z1°cS | ddo 1
0cr . €200 87 1 3 £'ce 90 3IN L6LTTO'ST | OEEOZI'ES | D €7
ozt €400 8z ; T gcz L' 3IN CESTTIOST | £65502T'6S | ddio 21
ozt EL00 8t 1 €' 8'0 aIN £66600'ST | 69860Z1°cS | d¥o 11
ozt €200 8z I £'ee 6'0 3N S986800'ST | THEETZI'ES | uyo o7
ocr £200 8z 1 £'ce 20 AN 661€800'ST | T898TZ1'ES | d¥dd 6
310 WAUeMIO
ocr €400 8¢ = T £'ee 9'0 M [oyod “BApuoy | zeeT/00'ST BIEBTZI'ES | OB
II - b§ Oxsozig
0ct €£0°0 74 T g'ee 50 AN 6092900°ST | 6v92Z2TES | dXo vI
0 £20°0 8z T €' 9’0 3N COETI00'ST | 6Z6/92T'SS | dyo ¢
0 €00 82 T g'ce 0 aiN TTII900°ST | 1/00921sS | dyo 9
0 £/00 8z i £'se 80 aIN TITTI900'ST | €4ETSZI'ES | do ¢
0 ££0°0 8z 1 £ce 60 am 1859500°ST | Z11Sbe1’es | dyo ¢
5 5 e FABIMS
0 ££0'0 8z T gz 50 M “BApuoy 60TEL00'ST | 686THZI'eS | ddq €
I - 6€ Oysazig
0 3 €400 8¢ T g'ce 3’0 3IN TITT900°ST | 2/S9€z1ss | dyo 7
0 €400 8z 1 2 £'c S0 aIN C0ET900'ST | +86£ZZI'ES | 4O 1
5 euzyeiboab | euzyeiboab
. - K i - auemim s Tt | wemmowod | jsobmg | ssoxosore
znkumam
[o] [w/v] [w/v] | [w/A] [w/A] [-] (w/Al | [w/A] | [o%] | [w/A] Areiwiog 3 N Kiko
Am e ~3ejod Jenwod
¥ uod x:ﬂﬂvﬂ! u__.*__u”%.“z s Mﬂﬂl w.__u 46 7890 - _._BM.MM_: 2 A wiz3 (Suzmifiont i . uold
Nounsary | M4 Z Hruzeyspy psoniem | osopem SluazajeN | mesdogd zwzg madaiy | madaiy niejwod aoslaipy
T060¥ Ad [omozeg 1bejs niuamojo m obsuzAipjaje ejod euazsdieu moueiwod pliuAp




50/9z/97 BluBpZOMEIDS O 2 IU {87

1060UAd [(emozeg 1D

B35 NILDZI0J0 M oBsuzalipale ejod eluazoleu mousenuod piUAM

ove ££0'0 8 ! £'ee £'0 AN c199666'FT | 9£900CT'ES | IO bT
vz I° _ ££0'0 87 T g'ge 8'0 aIN 6£9000'5T | ET9E0ZT'ES | AD €T
ove T €400 8z T £'ee 60 aN £6/b100'6T | Z€690ZT'ES | XD TL
oz | €400 8z : T i £'er T aIN 88£9¢00'ST | PTOTIZIES [d¥D 1T
obZ : ££0°0 8z T ‘0 | e'et 20 aIN cc0geon’sT | £506121'ES | dA9 02
0b7 g €.0'0 8¢ T £'ee 9’0 3N 9696K00'ST | £906TZT'ES | XD 6T
gt : euzoyeiboab euzayelboab
o FeL AL o ) el AL uazzsalod 2506n1q 250401325
ZIEUMIM

L] [w/v] [w/y]l | [w/Al [w/Al [-1 /Al | fw/al | [o] | [w/Al Aejuiod 3 N iano
aeiwod

o .-_m.“”::on HIAM H m_“.n_ AWM “__” _“M M_M_MM _mum_von_m Em.””__o u BM_M“_: BH.HH__ Ewm%m_..__ wz3 ?:nutmhmouw au _u_..vﬂ__mimz; Lo_n_

| jaunJam AUZEYSM | DIUSZOIEN | MUZENSI asope | PSOHEM sluszaleN d| 2wz IN IN nienwod a0sfEInW




IN3d 0jposz - Amoseiwod void | ‘YAN3DIT

pmyn St
o o e
i R
"

]
-
T

&§‘II’I’ B 3

et

INAMONVINO INVNOId Z ANFADYNLAS INIZS
8L U zp ‘O)ys921g TO60YAD eMOZE EPEIS
SO/92/92-dS eluepzomeids op ¢ iu Jluzokjez







