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~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej,
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1. Informacje ogoélne.

Osoba udzielajaca informacji — | R ;
komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardw i opracowania

sprawozdania

ktorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
pochylenia anten, nazwa/nr

6irzedne geograficzne instalacji

Dane anten se
instalacji (w tym moce EIRP), ustawienie

obiektu, lokalizacja (adres) instalacji, wsp

TOWERLINK POLAND SP. z.0.0., ul. Kasprzaka 4,
01-211 Warszawa

74-200 Pyrzyce, ul. Staromiejska 77, dz. nr 17/15, pow. pyrzycki,
woj. zachodniopomorskie

. Wieza kratowa

Brak opadéw

66,0

58,0

08:36

10:20

Wystepuja

Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:
»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony $rodowiska (Dz.U. 2025 poz. 647),

= Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U.z 2019 r., poz. 2448),

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu 2z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania

dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cafoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
02/06/05/2026 - ELT
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Procedura doboru pionéw
pomiarowych

Odlegtos¢, do ktorej zostaty
wykonane pomiary

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych
w srodowisku,

Miernik Narda NBM 520 nr D-1232 - 30/WL, Sonda EF-9091 nr A-0078 - 31/WL,
o0 zakresie pomiarowym 0,7 V/m 300V/m Pracujgca w pasmie 80 MHz - 90 GHz,
swiadectwo wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo wzorcowania LWiMP/W/307/25 waine
do 05.08.2027r.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF-9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C
- +50°C oraz wilgotnosci 5% - 959%. Niepewnos¢ rozszerzona 52,6% przy
poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2,

Termohigrometr Termik+S nr 1330823 - WL/51. Sprawdzany okresowo. Dalmierz
laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411728 - wL/59. Sprawdzany
okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008956 - WL/55. Sprawdzany okresowo w
punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurg laboratorium PZ-6.5
sprawdzanie wewnetrzne WL.

Laboratorium przed przystapieniem do pomiaréw wykonato obliczenia rozktadu
pol elektromagnetycznych pochodzacych od badanej instalacji (z
wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych (od producenta
anten) dla zastosowanych anten z uwzglednieniem topografii terenu, aktualnej
zabudowy ustugowo-mieszkaniowej oraz parametrow pracy urzadzen i anten
otrzymanych od zleceniodawcy, przyjeto strategie pomiarowa doboru pionéw
pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporzadzony dokument
Analiza Obszaru Pomiarowego.

Pomiary zostaty wykonane do odlegtosci, dla ktérej, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczenr, stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnoéci
wystgpowanie pol elektromagnetycznych o najwyiszym poziomie, ktore
pochodza z badanej instalacji.

1. w miejscach dostepnych dla ludnogci, w szczeg6lnosci w tych miejscach,
w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl
elektromagnetycznych o  poziomach zblizonych do pozioméw
dopuszczalnych, okreélonych w przepisach wydanych na podstawie art.
122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska.

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeri stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci  wystepowanie pol elektromagnetycznych o najwyiszym
poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami
pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

02/06/0S/2026 - ELT
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dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametrow
pracy instalacji innych operatorow wystepujacych na obiekcie badi
w obszarze pomiarowym.

3. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz W dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie 2z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 . (Dz.U. 2022 poz. 2630).

4. miejsca niedostgpne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach
itarasach, na ktorych mog3 przebywaé ludzie, po poinformowaniu
o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego W pierwszej czgsci
2dania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dobér dodatkowych pionow Dodatkowe piony pomiarowe W lokalach, na balkonach i tarasach zostaty

pomiarowych w lokalach wybrane zgodnie 2 procedurg laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 droga metod
oraz na balkonach i tarasach obliczeniowych, 2 uwzglgdnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym
parametrow technicznych  instalacji), lokalizacji  badanej instalacji,

uksztattowania terenu wokot badanej instalacji. Na podstawie obliczen nie
stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartosci nie mniejszych niz
poziomow dopuszczalnych okreélonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony ¢rodowiska.

Spos6éb powiadamiania Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

dysponentow w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych W érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji
dokonuje sie poprzez rzadowy portal internetowy SI2PEM
(https://si2pem.gov.pl) lub sawiadomienie spotdzielni mieszkaniowej, zarzgdcy
nieruchomoéci, zarzadu wspolnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszei w klatkach schodowych blokéw lub na
drzwiach wejsciowych, przekazanie sawiadomienia do administracji lub recepcji
obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie
osobiste.

Warunki pracy urzadzen

nadawczych Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sq W tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).

0,0037 xf~
0,16

10

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta
53°08'08.9"N 2-12 0 3414
AR 14°54'32 6"F % 212 0 20671 25
53°08'08.9'N 2-12 0 3414
AIR3229 el 180
14°54'32 6"F 2-12 0 20671 e
53°08'08.9"N 2-12 0 3414
AlIR3229 by el 300 — e {341 ]
14°54'32.6"€ 212 0 20671 s
fF————— lraereadbie | T 1 —— | 206wy ] |
212 0 9645
| 0 ]
KRE2014022- | 53°08'08.9"N 12 H— S 2640
o5 P it 60 212 [ 6551 31520
2-12 0 2788
2-12 0 6906
2-12 0 9645
-
KRE2014022- | 53°08'08.9°N 212 0 20d
21 14533 6°¢ 180 2-12 0 6551 31520
2-12 0 2788
2-12 0 5906
1800 212 0 9645
KRE2014022- | 53°08'08.9"N £ 2z D 2630
o i sl 300 300 41,4 2600 212 0 6551 31114
700 2-12 0 2788
900 212 0 6500 J

Tabela 2. Anten radioliniowe- dane otr

zymane od klienta

A3 :Pﬂ'g a0 ii:gigg_?.’: 269 0.3 80 44.6 16 1148 4563
g’g";{sé:g iigﬁgﬁig 316 0,3 23 36.2 18 263 45,9
:Slﬁf iigigg:': 319 0,3 80 465 18 2818 46

VHLPX4-23 ii:gi‘,gg;'.',: 325 1,2 23 46,7 19 3715 45

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Nr | Pole-t | Pole:k, | PoleH | PoleH | WYS

Ll . : miaru | Opis pionu - WMH
(TN UL P | gy | SO [ Oeploss =
53°8'7.6"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
= 0,04 0,0
* N L s 0.0 B=20 14°54'32 6" promieniowania - GKP 4 i

53°8'4.0"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi

; 1.2 | sl el R 14°54'33.0"¢ promieniowania - GKP

0,065 0,067

53°7'59.9"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi

4 0.9 3 Qo0 0.004 | 03-20 14°54'33.4"F promieniowania - GKP

0,045 0,050

53°8'9.8"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi

i M b S 0003 |03-20 14°54'34.9"F promieniowania - GKP

0,044 | 0,044

53°8'12.0"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi

e i 0002 | 0003 | 03-20 14°54'40.4"¢ promieniowania - GKP

0,044 0,044

53"8'13.3"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi

S 08 o 0002 | 0004 |03-20 14°54'43.5"F promieniowania - GKP

0,049 0,050

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar” :
02/06/05/2026 - ELT Strona6z11



3 i ‘:: i :o. - 4 - wvs- 4
PoleE, | Poler | paed [ - | e
e : el miaru | Opis pionu ;
o v/ml| a/ml | +0Ta/ml | PO _
53°8'14.6"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt.
1,83 0,003 0,005 03-2,0 14°54'46.5"E promieniowania - GKP
R, R - o S
53°8'8.3"N otoczenie stacji bazowe] - wzdtuz gf. osi 0.044
had Ll 0003 | 03-20 14°54'30.1"E promieniowania - GKP i
53°g'7.0"N | otoczenie stacii bazowej - wzdiuz gi. osi 0.044
122 | 0002 | 0003 | 03-20 1440500 4% promieniowania - GKP '
53°8'8.7"N otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gh. osi 0.044 0,044
122 0,002 0,003 0,3-2,0 14°54'28.6"E promieniowania - GKP ! A J
53°8'8.0"N otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi 0.044 0,044
11 0,8% 1,22 0,002 0,003 0,3-20 14°54'22.7"E prcmien‘rowania _GKP g ?
53°8'10.0"N | otoczenie stacji bazowej - wzdiuz gh. osi 0.044 0,044
12 \ 0,8*% 322 0,002 0,003 0,3-20 14°54'28 8"E promieniowania - GKP ! *
T
53°8'11.1"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi 0.044 0.044
3 0.8* 1,22 0,002 0,003 0,340 14°54'25.4"E promieniowania - GKP : ¥
53°8'12.8"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gh. osi 0.044 0,044
14| 08° 1,22 L 6,003 0.3-20 14°54'20.2"E promieniowania - GKP * J
53°8'13.2"N | otoczenie stacji bazowej - wzdiuz gh. osi 0.044 0.084
15| 08" AR 6,002 0,003 | 03-20 | 4405413 1% promieniowania - GKP ; !
53°8'10.8"N | otoczenie stacii bazowej - wzdtuz gi. osi
- ,044 0,044
= a.8° 22 0,002 0,003 03-30 14°54'29.2"E promieniowania - GKP B
53°2'12.3"N | otoczenie stacji bazowej - wazdtuz gf. osi
= 0,044 0,044
7 0,8* 1,22 0,002 0,003 g3~ 14°54'25.9"E promieniowania - GKP
£3°8'12.7"N | otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
- 044 | 0,044
ok 0,8 1,22 0,002 0,003 03-20 14°54'27.9"E promieniowania - GKP 0,0 Q
c3°8'8.7"N Staromiejska 71C, budynek parterowy,
A 0,8* 129 0,002 0,003 0,3-2,0 140543'2 7' pomiar przy otworze okiennym, przed 0,044 0,044
’ budynkiem -DPP
53°8'8.8"N Staromiejska 71A, pomiar w otworze
B 4d 168 | 0003 | 0004 | 03-20 | 41405030 okiennym, pigtro 1 -DPP 0,060 | 0,061
53°8'8.8"N | Staromiejska 71A, pomiar przy otworze
3 ¥ - 4 44
. et L2 0:002 0,003 0,3-20 14°54'32.2"E okiennym, przed budynkiem -DPP 0,044 9,0
o | oms | sz | s | oo Jiosan | e Sarcevieish 67, pOmIar REABAEAAT. | moa: | 008
p| o8 122 | o002 | 0003 |03-20 1?5?12.'01 7”5 SRR I przed posesia- | g o4g | 0,044
53°8'3.3"N Staromiejska 79, pomiar przy otworze
‘ 7 2
. 12 St s 0,005 038R 14°54'31.9"E okiennym, przed budynkiem -DPP 6,073 0,07
53°8'12.4"N Warszawska 20, budynek parterowy
E 0,8* 1,22 0,002 0,003 0,3-2,0 14,,54,1é 1'E pomiar przy otworze okiennym, przed 0,044 | 0,044
' budynkiem -DPP
53°8'13.4"N Warszawska 41, pomiar przy otworze
A -
6 08 122 008 Q.00 0320 14°54'17.8"E okiennym, przed budynkiem -DPP ] G044 | 0,008
53°8'12.6"N Stoneczna 77, pomiar przy otworze
3 - 13 002 0,004 0.3:20 14°54'42.9"E okiennym, przed budynkiem -DPP 0,092 6,050
53°8'14.1"N Stoneczna 1C, pomiar w otworze
l S 473 0.008 0,013 03-24 14°54'42.7"E | okiennym, pietro 4, mieszkania 10 -DPP 063 0’172J

Wynik pomiaru pole - E [v/m]-

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposo

maksymalna wartos¢ chwilowa z
11 zafacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 luteg
poziomow pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 p

érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sig poprawek pomiarowych.

mierzona w danym

pionie pomiarowym {usredniona na podstawie punktu
0 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
oz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra

béw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie motze by¢ powielane inaczej,
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
02/06/05/2026 - ELT

jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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Przyjeto najniiszg dopuszczalng wartosé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami za kresu czestotliwoéci
min(MEgr)= 28 VV/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

% - wartosé zmierzona ponizej zakresy akredytacji. Do obliczen przyjgto wartoéé zgodng 2 dolng granica
akredytowanego zakresy Pomiarowego metady.

GKP - gtdwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnodci 95%, 2 uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

ze wszystkie wyniki Przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz Wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH $§ mniejsze od wartoéci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust, 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska 2 dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pal elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza si¢ wyfgcznie do badanego obiekiu,
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemne;j.

9. Spis zatgcznikéw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Penadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan” .
02/06/05/2026 - ELT Strona8z 11



) “A i2
Wspotrzedne geograficzne — informacja od klienta

dtugosé:

14°54'32.6"E

szerokosé:

53°08'08.9"N

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie
tylko badanych obiektow przywota
02/06/05/2026 - ELT

nych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

pvg Tisr
£

%{22"/ % v W Al \ i

|
b i
o BT

® pion pomiarowy

A inna instalacja radiokomunikacyjna

A instalacja radiokomunikacyjna dla ktdrej wykonano pomiar
== antena sektorowa
— antena radioliniowa

brak dostepu

Pomiary wykonano do odlegtoéci: 0 50 100m
- dla az. 60° - 300 metréw

| |
- dla az. 180° - 270 metréw

- dla az. 300° - 330 metréw

Skala: 1:4000

»Bez pisemnej zgody Laboraterium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catogci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu 2 badai”
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7at. 3. Zataczniki graficzne.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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