Prowadzacy instalacjg: Gdynia, 2026-06-18

Towerlink Poland Sp. 2 0.0.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

AdLes_do_kc:Leapo_nd_e_ngﬂ:

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Wydziat Ochrony Srodowiska, Lesnictwa i Rolnictwa
ul. Lipianiska 4

74-200 Pyrzyce

Przedtozenie informacji o nieistotnej zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla BT43090 PYRZYCE z dnia 2023-07-25

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informaciji dla BT43090 PYRZYCE .

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt
1, lit. ¢)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktore ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
74-200 Pyrzyce, ul. Staromiejska 77, dz. nr 17/15, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie.

3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkcji lub wielkosé
$wiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodniai godziny).

Brak zmian.



5) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:

’T.,a Nazwa anteny Wysokosc Rodzaj | Réwnowazna Azymut Kat Czestotliwosc
[mn.p.t] emisji Moc el pochylenia
promieniowana 1
| izotropowo
1 | A704516R01V06 41,35 | PEM 4875 W 80 0,0-10,0 900 MH:z
2 | A794517ROV06 | 41,40 | PEM 6426 W 180 0,0-10,0 900 MHz
3 | A704521R0V06 41,40 | PEM 11967 W 320 0,0-10,0 900 MHz
4 A264521R1V06 41,60 PEM 5666 W 80 0,0-6,0 1800 MHz
l l 4323 W 2100 MHz
5 | A264521R1V06 41,60 PEM 5666 W 200 0,0-6,0 1800 MHz
I l 4323 W 2100 MHz
6 | A264521R1V06 41,60 | PEM 5666 W 320 0,0-6,0 1800 MHz
| | 4323 W 2100 MHz
7 A794517R0OV06 41,40 ] PEM 6426 W 260 0,0-10,0 900 MHz
8 A264521R1V06 41,40 PEM 7075 W 90 0,0-6,0 2600 MHz
9 A264521R1V06 41,40 PEM 7075 W 210 0,0-6,0 2600 MHz
10 l A264521R1V06 41,40 PEM 7075 W 320 0,0-6,0 2600 MHz
11 ] 120125 38,00 PEM 21663 W 90 0,0-10,0 2600 MHz
12 ] 120125 38,00 PEM 21663 W 210 0,0-10,0 2600 MHz
13 || 120125 38,00 PEM 21663 W 320 0,0-10,0 2600 MHz
14 | A264521R2V06 41,40 | PEM 5411 W 260 2,0-12,0 1800 MHz
| 4128 W 2600 MHz
15 UKY 220 45,9 PEM 263,03W 316 23 GHz
69/S5C15
16 UKY 220 46,3 PEM 2818,38 W 319 80 GHz
69/SC15
17 VHLPX4-23 45,0 PEM 3715,35 W 325 23 GHz
Dane po zmianie:
FL.p. Nazwa anteny Wysokosé Rodzaj Réwnowazna Azymut | Kat Czestotliwosc
[mn.p.t] emisji moc el Pochylenia
promieniowana [
izotropowo
7 | AIR3229 38,5 PEM 3414W 60 20120 | 2600MHz |
20671 W 3500 MHz
2 AIR322% 38,5 PEM 3414 W 180 2,0-12,0 2600 MHz
20671 W 3500 MHz
3 AIR3229 38,5 PEM 3414 W 300 2,0-12,0 2600 MHz
20671 W 3500 MHz
4 9645 W 1800 MHz
KRE2014022-21 41,4 PEM 5630 W 60 2,0-12,0 2100 MHz
6551 W 2600 mhz
2788 W 700 MHz
6906 W 900 MHz




5 9645 W 1800 MHz
KRE2014022-21 41,4 PEM 5630 W 180 2,0-12,0 2100 MHz
6551 W 2600 mhz
2788 W 700 MHz
6906 W 900 MHz
6 9645 W 1800 MHz
KRE2014022-21 41,4 PEM 5630 W 300 2,0-12,0 2100 MHz
6551 W 2600 mhz
2788 W 700 MHz
6906 W 900 MH:z
15 | Cambium Force 45,9 PEM 0,040 W 250 5,4 GHz
300-16
16 ANT3 B 0.3 80 46,3 PEM 1148 W 269 80 GHz
HP
17 UKY 220 45,9 PEM 263 W 316 23 GHz
69/5C15
18 | UKY 230 46,0 PEM 2818 W 319 80 GHz
41/14H
19 VHLPX4-23 45,0 PEM 3715 W 325 23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi

przepisami.

Stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

8) (uchylony)

o

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1
pkt 1.

Sprawozdanie nr nr 02/06/05/2026 — ELT z dnia 2026-06-17, Nr akredytacji PCA-AB 1630.




