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W zataczeniu przesytamy zgtoszenie instalacji, z ktérych emisja nie wymaga
pozwolenia - dygestorium oraz piec muflowy w laboratorium kontroli jako$ci prowadzone;
przez firmg Termo Organika Sp. Z 0.0. W Pyrzycach przy ul. Lipianiskiej 8, na terenie dziatek
ewidencyjnych nr: 8/13 i 8/15 obreb 0012 Pyrzyce 12, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki,
wojewodztwo zachodniopomorskie.

Zataczniki:

1. 1 egzemplarz zgtoszenia
2. Peinomocnictwo

3. Opfata skarbowa za zgtoszenie instalacji i petnomocnictwo
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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Na podstawie art. 152 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U.
2025 poz. 647), niniejsze opracowanie stanowi zatacznik do zgtoszenia instalacji niewymagajacej
pozwolenia prowadzonej przez firme Termo Organika Sp. z o.0. Instalacje sg zlokalizowane w
miejscowoséci Pyrzyce, przy ulicy Lipianskiej 8, na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 8/13 i 8/15 obreb
0012 Pyrzyce 12, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, wojew6dztwo zachodniopomorskie.

Na terenie zaktadu jest eksploatowana instalacja do produkcji chemii budowlanej. Zaktad
posiada decyzje Starosty Pyrzyckiego z dnia 14.12.2017 r., znak: OSLiR.6224.2.4.2017.RM,
udzielajaca pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pytow do powietrza z eksploatowanej instalacji,
zmieniong decyzja z dnia 03.07.2018 r., znak: OSLiR.6224.6.4.2018.UP, zmieniong decyzjg z dnia
19.02.2021 r., znak: OSLIR.6224.2.15.2017 MK. Decyzja wazna do dnia 14.12.2027 r.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest analiza Zrédet emisji i klasyfikacji instalacji zgodnie z jej
przeznaczeniem oraz okreslenie wielkosci i rodzaju zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza oraz
stopnia | zasiggu oddziatywania instalacji na érodowisko.

Zakres opracowania zawiera informacje wymagane dla ww. wniosku wg art. 152 POS.

Celem opracowania jest sprawdzenie czy eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia

standardéw jakosci Srodowiska.

1.3. Podstawy prawne oraz materiaty zrodiowe

:  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2025 poz. 647 ze zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dia niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2024 poz. 1478),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktdrych
wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010
nr 130 poz. 881),

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalaciji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (j. Dz.U. 2019 poz. 1510),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych
substancji w powietrzu (. Dz. U. 2021, poz. 845),
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2. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby;

’_7 Prowadzacy instalacje TERMO ORGANIKA Sp. z 0.0.
|

ul. Gen. Bohdana Zielinskiego 24

Adres siedziby 30-320 Krakow

f

}7 NIP 6792571223
| REGON 35703326000000
[ KRS 0000045149

| S

Firma TERMO ORGANIKA Sp. z 0.0. prowadzi dziatalnoéé polegajaca na produkcji wyrobow
budowlanych oraz do izolacji ze styropianu. Dziataino$¢ zostata zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sadowym (odpis z KRS — W zataczniku). Zgodnie z KRS Przedmiot przewazajace] dziatalnosci
przedsigbiorcy jest 22, 21, 7. PRODUKCJA PLYT, ARKUSZY, RUR | KSZTALTOWNIKOW Z
TWORZYW SZTUCZNYCH.

Instalacje stanowigce przedmiot opracowania stanowig dygestoria oraz piec muflowy
wykorzystywane w laboratorium kontroli jakosci.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (fj. Dz.U. 2019 poz. 1510) dygestoria —
wykorzystywane do celow |aboratoryjnych nie wymagaja zgloszenia, przy czym cele laboratoryjne nie
dotycza dygestoriow stanowigcych wyposazenie |aboratoriéw komercyjnych eksploatowanych na
terenie zakladéw produkcyjnych. W zwiazku z czym dygestoria eksploatowane na terenie zaktadu
wymagaja zgtoszenia.

Piec muflowy stanowi wyposazenie laboratorium i jest wykorzystywany na potrzeby testow
i termicznego oczyszczania oprzyrzadowania. Piec jest ustawiony pod wyciggiem zatem emisja z pieca
muflowego jest w sposéb zorganizowany odprowadzana na zewnatrz laboratorium. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (4. Dz.U. 2019 poz. 1510) punkt 11) zgtoszenie nie jest wymagane,
gdy:

a) gazy lub pyly sa wprowadzane z instalacji do powietrza w sposdb niezorganizowany, bez
posrednictwa przeznaczonych do tego celu $rodkow technicznych lub za posrednictwem wentylaciji
grawitacyjnej,

b) zadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objeta poziomami
dopuszczalnymi lub wartosciami odniesienia w powietrzu.

Z uwagi na fakt, iz emisja 2 pieca muflowego odprowadzana jest w sposob zorganizowany

wymagane jest zgtoszenie jego eksploatacji.
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du, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

przedmiot opracowania prowadzona jest na terenie firmy
pianskiej 8, na terenie dziatek ewidencyjnych nr:
ki, wojewodztwo zachodniopom orskie.

3. Adres zakia

Eksploatacja instalacji stanowigcej
TERMO ORGANIKA Sp.z0.0. W Pyrzycach przy ul. Li
8/1318/15 obreb 0012 Pyrzyce 12, gmina Pyrzyce, powiat pyrzyc

L okalizacje zaktadu przedstawiono na rycinie ponizej:
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Ryc. 1 Lokalizacja instalacji
4. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosc produkgciji lub wielkosé

éwiadczonych usiug;

TERMO ORGANIKA Sp. z 0.0. prowadzi dziatalno$¢ polegajac
u. Na terenie zaktadu prowadzonego w Pyrzycach jest prowadzo
ch jak: zaprawy, kleje, tynki suche oraz farby, tynki i grunty

Firma a na produkcji wyrobow
do izolacji ze styropian na produkcja
materiatow budowlanych taki
wodorozcienczalne. Planowana roczna produkcja wynosi ok:

o Mieszanki sypkie (zaprawy, kieje, tynki suche) — ok. 26 500 Mg/rok
Wyroby wodorozcienczaine (tynki, farby oraz grunty) — ok. 9 500 Mg/rok

Oy -
|~ Strona62z18
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Produkcja wyrobéw odbywa sie w halach produkeyjnych. Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi
w procesie produkeyjnym sg: cement, piasek, maczka wapienna i dolomitowa, wapno hydratyzowane,
zywice dyspersyjne | specjalistyczne dodatki. Surowce sypkie s3 magazynowane w 13 zewnetrznych
silosach magazynowych.

instalacja do produkcji chemii budowlanej objgta jest decyzjg pozwolenia na wprowadzanie
gazéw i pytow do powietrza wydang przez Staroste Pyrzyckiego z dnia 14.12.2017 r., znak:
OSLiR.6224.2.4.201?.RM, udzielajaca pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza
2 eksploatowanej instalacj, zmieniona decyzja z dnia 03.07.2018 r., znak: 0$LiR.6224.6.4.2018.UP,
zmieniona decyzjg z dnia 19.02.2021 r., znak: 0$LiR.6224.2.15.2017.MK. Decyzja wazna do dnia
14.12.2027 r.

Natomiast przedmiotem zgtoszenia sg dygestoria oraz piec muflowy eksploatowane dla potrzeb
laboratorium kontroli jakosci. Ponizej opisano procesy realizowane w instalacjach stanowigcych
przedmiot zgtoszenia:

W obrebie dygestorium nr 1 realizowane jest badanie trwatosci lakieru barwionych Kruszyw
naturalnych. Komponenty te sg przeznaczone do produkcji dekoracyjnych tynkow mozaikowych.
Procedura polega na salewaniu prébek badawczego kamienia ksylenem. Zastosowany zwigzek
chemiczny peini funkcjg rozpuszczainika organicznego. Zuzycie ksylenu wynosi ok. 4 litrow/rok.
Podczas tego procesu nastepuje parowanie lotnych su bstancji plynnych. Dygestorium zapewnia ciagty,
mechaniczny wyciag powstajacych oparéw stanowiskowych. Odciagane zanieczyszczenia gazowe sa
odprowadzane bezposrednio do atmosfery.

W obrebie dygestorium nr 2 realizowane s3g procesy termicznego badania probek

z wykorzystaniem matego pieca muflowego. Gtéwny proces obejmuje okresowe wyznaczanie strat po
prazeniu i pozostatos$ci popiotu w gotowych wyrobach, takich jak tynki, grunty, farby oraz kleje. Badanie
gotowych produktéw odbywa sie w temperaturze 450°C i trwa standardowo 5 godzin, przy czym
procedurg powtarza sig raz w roku dla kazdego asortymentu.
Druga funkcja stanowiska jest weryfikacja surowcdw produkeyjnych pod katem strat prazenia. Badania
te realizowane sg W sréznicowanych rezimach technologicznych, zaleznych od rodzaju testowanego
materiatu. Cement szary poddawany jest procesowiw temperaturze 975°C przez czas 5 godzin $rednio
z czestotliwoscigraz w miesigcu. Cement biaty wypala sigw temperaturze 450°C przez 5 godzin $rednio
raz na 5 miesiecy. Zagestniki celulozowe (arbocele) sg badane w temperaturze 850°C przez 3 godziny
srednio w cyklu dwumiesigcznym. Dyspersja proszkowa podlega prazeniu w tem peraturze 950°C przez
2 godziny, réwniez z czestotliwoscig raz na dwa miesiace. Wszystkie te operacje wysockotemperaturowe
generuja emisje gazéw i pylow ze spalania oraz prazenia, ktére sa wychwytywane przez odciag
i odprowadzane do powietrza.

Strona72z18
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Piec muflowy: Na stanowisku laboratoryjnym z piecem muflowym odbywac sig bedzie proces
termicznego oczyszczania oprzyrzadowania badawczego stosowanego do badan wytrzymatosciowych
pojedynczych zapraw klejowych do styropianu oraz catego ztozonego systemu ocieplenia (ETICS)
produkowanego przez spotke Termo Organika.

Do metalowej ptytki testowej aplikowany jest wysokowytrzymatosciowy klej epoksydowy (zuzycie ok. 35
opakowan, masa probki do 10 gram). Nastepnie mocuje sie do niego badany klej do styropianu
(w wariantach KU, KS lub KUB zawierajace cement portlandzki i wodorotienek wapnia), do ktoérego
przytwierdzany jest fragment styropianu. Kolejno nastepuje zerwanie spoiny kleju wraz z kawatkiem
styropianu lub fragmentem systemu ocieplenia. Badanie pozwala na precyzyjne okreslenie granicznej
sity rozciagajacej, przy ktorej nastepuje zerwanie spoiny.

W piecu muflowym nastepuje proces odzyskiwania i regeneracji metalowych ptytek pomiarowych.
Zuzyte po tescie ptytki, na ktérych znajdujg sig resztki kleju KU/KS/KUB oraz kleju epoksydowego, sg
poddawane termicznej destrukcji w piecu muflowym. Proces wypalania prowadzony jest w wysokiej
temperaturze wynoszacej 420°C. W tych warunkach struktura kleju epoksydowego ulega catkowitej
degradacji i skruszeniu, co umozliwia bezproblemowe oddzielenie zanieczyszczen i odzyskanie
czystych ptytek do ponownych badan. Wszystkie opary powstajace w trakcie wypalania bedg odciagane
przy pomocy wyciggu zamontowanym nad piecem muflowym. Czestotliwo$¢ wykonywania procesu
w piecu raz w miesigcu — €zas trwania procesu 3 godziny.

5. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

Praca w zakladzie odbywa sig przez cata dobe w systemie dwultrzy zmianowym, od
poniedziatku do piatku przez 2860 dni w roku. Natomiast instalacja bedgca przedmiotem zgtoszenia jest
eksploatowana od poniedziatku do piatku w godzinach pracy laboratorium zaktadu maksymalnie 3 640
h/rok w tym:

o (Qd listopada do marca - maksymalnie do 8 h/dzien

. Od marca do pazdziernika — maksymainie do 16 h/dzien.

6. Wielkosé i rodzaj emisji;
Instalacje stanowigce przedmiot opracowania stanowig dygestoria oraz piec muflowy
wykorzystywane w laboratorium kontroli jakosci. W wyniku prowadzonych procesow nastepuje emisja:
o Dygestorium 1 — ksylenu

e Dygestorium 2 — produktow spalania oraz prazenia surowcow i wyrobow — pyi,

dwutlenek wegla

e Piec muflowy — produktéw prazenia kleju epoksydowego — fenol

Strona 8z 18
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Powstajace zanieczyszczenia s3g odprowadzane dwoma emitorami. Piec muflowy posiada wiasny
emitor, natomiast emisja z dygestoriow jest odprowadzana wspolnym emitorem.

Ponizej przedstawiono obliczenia emisji Z poszczegolnych Zrodet:

Emisia z dygestorium 1

Jak opisano w rozdziale 4 pod dygestorium 1 realizowane jest badanie trwatosci lakieru barwionych
kruszyw naturalnych poprzez zalewanie probek badawczego kamienia ksylenem. Zuzycie ksylenu do 4

litrow/rok, czyli 3,44 kg/rok.

Wielkos¢é emisji obliczono Z iloczynu zuzycia rozpuszczalnika i wspotczynnika odparowania
wynoszgcego dla ksylenu 0,91. Wartosé wspotczynnika odparowania zaczerpnietego z opracowania
R.M.Janka ,Zanieczyszczenia pytowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji”
Wydawnictwo PWN.

Exsylen = 3,44 kg/rok x 0,91 = 3.1304 kg/rok/120 h/rok = 0,0261 kg/h

Emisja z dygestorium 2

Jak opisano w rozdziale 4 pod dygestorium 2 realizowane sa procesy termicznego badania probek z
wykorzystaniem matego pieca muflowego zaréwno wyrobow jak i surowcow. Wielkos¢ probki do 10
gram. Proces obejmuje wyznaczania strat po prazeniu w pozostatosci popiotu w wyrobach gotowych
oraz strat po prazeniu surowcow. Okreslanie straty prazenia (ang. foss on ignition - LOI) jest kluczowym
hadaniem kontrolnym, ktére informuje o jakosci i stopniu przetworzenia surowca lub produktu. Badanie
pozwala okresli¢ ilos¢ wody i dwutlenku wegla uwalnianego z probki majace wplyw na wiasciwosci
surowcow i produktéw. Dodatkowo prazenie cementu biatego pozwala okresli¢ jego czystosc¢ i brak lub
obecnoéé zanieczyszczen orga nicznych. Piec zasilany jest energig elekiryczng zatem jego eksploatacja

nie bedzie zrodtem emisji produktdéw spalania paliw.

Podozas prazenia nastepuje gtownie emisja wody i dwutlenku wegla, a takze pytu | wegla organicznego

pochodzgcego z ewentualnych zanieczyszczen.

Wielkoéé emisji z procesow prazenia obliczono W oparciu 0 wskazniki emisji przy wypalaniu cementu
zaczerpnigte z opracowania EMEP EPA air pollutant emission inventory guidebook 2023 Cement

production na poziomie:

Pyt - 260 g/Mg cementu
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PM10 - 234 g/Mg cementu

PM2,5 — 160 g/Mg cementu

Wegiel organiczny — 3% PM2,5

Waga probki wynosi do 10 gram = 0,00001 Mg

Emisja wynosi:

Epyt ogdtem = 260 X 0,00001/1000 = 0,0000026 kg/h x 300 h/rok = 0,00000078 Mg/rok

Epyt PM10 = 234 X 0,00001/1000 = 0,00000234 kg/h x 300 hirok = 0,000000702 Mg/rok

Epyt PM2,5 = 160 X 0,00001/1000 = 0,0000016 kg/h x 300 hirok = 0,00000048 Mg/rok

Ewegiel organiczny = 0,0000016 kg/h x 3% = 0,000000048 kg/h x 300 hirok = 0,0000000144 Mg/rok

Dygestorium 1 oraz 2 podiaczone sa do instalacji wyciagowej budynku, posiadaja wylot wspdiny
o parametrach:

o wysokost —8 m;

e 4rednica— 0,25 m,

» temperatura — 293 K

o predko$¢ wylotowa - 0,0 m/s

e typ wylotu — pionowy zadaszony;

e czas pracy maksymainie 300 h/rok dygestorium 21120 h/rok dygestorium 1 — sumarycznie 420
h/rok

Emisja z pieca muflowego

Jak opisano w rozdziale 4 Na stanowisku laboratoryjnym z piecem muflowym odbywac sig bedzie
proces termicznego oczyszczania oprzyrzadowania badawczego stosowanego do badan
wytrzymatosciowych pojedynczych zapraw klejowych do styropianu oraz catego zlozonego systemu
ocieplenia (ETICS) produkowanego przez spotke Termo Organika. Na plytce badawczej bedzie
nakiadany klej epoksydowy. Zuzycie kleju wyniesie érednio 35 opakowan (2 x 12 ml) czyli rednio 840
ml i 1008 g/rok. Czestotliwosc wykonywania procesu w piecu raz w miesigcu — czas trwania procesu

3 godziny. Roczny €zas emisji 100 h/rok. Podczas termicznego wypalania kleju epoksydowego nastapi
emisia fennin

-
£ i

e e !
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Wielko$é emisji obliczono z iloczynu zuzycia kleju i wskaznika emisji zaczerpnigtego z opracowania
R M. Janka ,Zanieczyszczenia pytowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji”
Wydawnictwo PWN jak dla utwardzania farby epoksydowej z uwagi na brak wskaznika odnoszacego

sie do kleju epoksydowego.
E feno! = 1,008 kg/rok x 0,356 g/kg = 0,000358848 kg/rok/100 h/rok = 0,00000358848 kg/h
Zanieczyszczenia sg odprowadzane emitorem 0 parametrach:

»  Wysoko$c —4 m;

e Srednica—0,20m,

o temperatura — 293 K

« predkosé wylotowa — 0,0 m/s

e typ wylotu — pionowy zadaszony,

e czas pracy maksymalnie 100 h/rok

« emitor sktada sie z okapu nad piecem muflowym, rury zakonczonej wentylatorem wyciggowym.

Laczna emisja roczna i maksymalna

Nazwa zanieczyszczenia Emisj;;oma
pyt ogétemn 7,80*107
w tym pyt do 2,5 um 4,80*107
w tym pyt do 10 pm 7.02*107
fenol 3,59*107
ksylen 0,003132
weglowodory aromatyczne 1,44*108

Nazwa zanieczyszczenia Evlaia maksymaina oo

1 okres 2 okres 3 okres
pyt ogétem 0| 2,60*10% 0
w tym pyt do 2,5 ym 0 1,60*108 0
w tym pyt do 10 ym 0 2,34*10% 0
fenol 3,59*106 0 0
ksylen 0,0261 0 0
weglowodory aromatyczne 0] 4,80*108 0

Strona 11z 18




Umowa nr:

| Data:

'i Rew.

15.05.2026

Etap:

| Wykonawca dokumentacji

© obreb 0012 Pyrzyce 12, gmina o
Zgtoszenie insta

| Pyrzyce powiat pyrzycki

lacji

sowanych metod ograniczania wielkosci emisji;

7. Opis sto

Dla poprawnego funkcjonowania zakladu w zgodzie z przepisami

proponuje sie:

gromadzenia informacji na temat zuzycia odczynnikéw oraz wielkos

« ewidencja czasu pracy

Na obecnag chwile nie proponu

e, ze rozwigzania opisane w dokume

ograniczanie emisji. Uznaje si ntacji bedg wy

8. Informacja czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny
przepisami;
Ponizej w tabeli zestawiono wielkoséci stezen poszcze
powietrza atmosferycznego.

Zestawienie maksymalnych

e sie dodatkowych dziatan majacych na celu zap

ochrony $rodowiska

ci probek

obieganie lub

starczajace.

z obowiazujacymi

gdinych zanieczyszczen emitowanych do

wartosci stezen w sieci receptorow

e | Najwyzsze steZenie Maksymaina czegstos¢ Maksymalne steZenie
Nazwa zanieczyszczenia| maksymaine, pgim® | przekrocz D1,% |s$rednioroczne, pg/m*
Obliczone | Dopuszczaine | Obliczona Dopuszczaina | Obliczone " Da-R
pyt PM-10 0,0008 280 0,00 <02 9,80x107 | <36
fenol 0,0062 20 0,00 <02 1,51x10°® <225
ksylen 17,9237 100 0,00 <0,2 8,74x103 | <9
weglowodory aromatyczne 0,00003 1000 0,00 <0,2 4,02x10% | <387
L@zawieszony PM 2,5 | 0,0005 brak = ,70x107 | <18
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe]
1X= 554 Y= 538
NajwyZsze stezenie S ie sredniol
Nazwa zanieczyszczenia maksymalne, pg/m3 Capingd peslqocam (X, % A pgim3 e
Z, m|Obliczone D1 Z, m | Obliczona | Dopuszcz. Z,m | Obliczone | Da-R
pyt PM-10 6 0,0006 <280 - 0,00 <0,2 6 1,20x107 <36
fenol 6 |1 0,0014| <20 - 0,00 <0,2 6 1,31x107 | <2,25
ksylen 6 \ 10,2999 <100 - 0,00 <0,2 ] 9,04x10%*| <9
weglowodory aromatyczne 6 1 0,00002| <1000 - 0,00 <02 (5] 4,15x10° | <38,7|
pyt zawieszony PM 2,5 6 ‘ 0,0004 | brak - - - 6 817x108| <18
2.X= 652 Y= 367
Najwyzsze stezenie Stezenie érednioroczne
Nazwa zanieczyszczenia maksymalne, pg/im3 Gaeatoéé pizekrocteft O, % . :gl'rn3 ’ j

Z,m\Oblim_ne‘ D1 | Zm | Obliczona [ Dopuszez.

Zm lW‘Dﬂ-

o

18

Y
|
i

Strona 12218 |




Nezwa dokumeniu: Umowanr | Data: : Rew.

Zpioszenie instalac]iz ktorych smisja rie wymaga pozwolenia | | 15.05.2026

iﬁsk‘-ﬁ:Z“‘NC&:’“EH\-'JESTD[ Lokalizacja: ' Wykonawca dokumentacii: Etap:

mo Organika Sp. z 0.0. Dziatki o nr ewid. 8/13 1 8/15

Gen. Bohdana . cbreb 0012 Pyrzyce 12, gmina

Zgtoszenie instalacji

| Pyrzyce powiat pyrzycki

| 30-320 Krakow

pyt PM-10 6 0,0007| <280 - 0,00 <0,2 6 2,34x107| <36
fenol 6 0,0013| <20 - 0,00 <0,2 6 2,27x107 | <2,25
ksylen 6 10,9773| <100 B 0,00 <0,2 6 1,75x103 <9
\weglowodory aromatyczne | © 0,00002| <1000} - 0,00 <0,2 6 8,05x10% | <38,7|
pyt zawieszany PM 2,5 6 0,0005| brak - - - 6 1,60x107 | <18

Obliczona wielkoéé emisji zanieczyszczen gazowych Zz przedmiotowej instalacii wskazuje
dotrzymanie dopuszczalnych poziomow stezen. W zwigzku z tym nie zaproponowano dodatkowych
dziatan ograniczajacych wielkos¢ emisji poza dziataniami wymienionymi w punkcie 7. Dziatania te
w zwigzku z obliczonymi wielkosciami emisji sg wystarczajgce W celu zachowania dopuszczalnych

wielkoéci stezen dla poszczegdinych zanieczyszczen emitowanych do powietrza atmosferycznego.

9 Informacija o oddziatywaniu instalacji na srodowisko

9.1 Metodyka prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczen
w powietrzu

Obliczenia wykonano programem wediug metodyki modelowania poziomoéw substancji w
powietrzu okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 18, poz. 87) za pomocg pakietu
"Operat FB" dla Windows v.5.4.7. Za jego pomocg obliczono maksymalne stezenie chwilowe oraz
$rednioroczne wynikajgce z pracy poszczegblnych emitorow.

Podstawg metodyki sg dane do obliczen pozioméw substancji w powietrzu (tto substancji, potozenie

emitoréw, parametry emitoréw, dane meteorologiczne, wspdiczynnik szorstkosci terenu).

a. Kryteria oceny oddziatywania

Zgodnie z obowigzujacymi obecnie przepisami dotyczacymi ochrony powietrza normowane sg
nastepujace wielkosci ch arakteryzujgce stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:

wartos¢ odniesienia usrednione dla 1 godziny D1 (Hg /m?3)

wartoéé odniesienia usrednione dla roku kalendarzowego Da (ug /m3)
Uznaje sig, ze warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dia jedne; godziny okreslona w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia, jest dotrzymana, jezeli wartosc ta nie jest przekraczana wigcej niz
przez 0,274 % czasu w ciagu roku dla dwutlenku siarki oraz wiecej niz przez 0,2 % czasu W roku dla
pozostatych substanciji.

b. Metodyka obliczen

Metodyke modelowania poziomow substancji w powietrzu okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji

w powietrzu ggz. U. Nr 16, poz. 87). Do modelowania poziomow substanciji w powietrzu wykorzystano
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program komputerowy "Operat FB" wersja 5.4.3.2 spetniajacy wymagania powotanego wyzej
fUZPOFZQdZEﬂia. Program posiada réwniez wbudowana baze danych meteorologicznych niezbednych
do wykonania obliczer. Podstawg oceny Wplywu emisji na stan jakosci powietrza jest poréwnanie
wynikéw modelowania poziomow substancji w powietrzu do dopuszczalnych poziomow (ub wartosci

odniesienia tych substancji w powietrzu.

c. Zakres obliczen
Zakres skrocony nie wymaga analizy stezen - rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen W siatce
receptorow. W przypadku przedmiotowego saktadu zaréwno dia substancji z zakresu petnego
jak i skroconego wykonano obliczenia stezef W sieci receptorow dia tych substancji. Analize
przedstawiono W formie graficznej co stanowi zatacznik do niniejszego wniosku (wydruki z programu

w zataczeniu).

Iinstalacja jest zlokalizowana W miejscowosci Pyrzyce, przy ulicy Lipianskiej 8, na terenie dziatek

ewidencyjnych nr: 8/13 i 8/15 obreb 0012 Pyrzyce 12, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, wojewodztwo.
Instalacja nie znajduje sig na terenie ochrony uzdrowiskowes; réwniez w odlegtosci mniejszej niz30xh
max od kazdego z emitorow nie wystepuja tego typu obszary. Wobec powyZszego obliczenia poziomow
substancji w powietrzu wykonano w odniesieniu do normy czystosci powietrza okreslonych dla terenu
kraju. W odlegtosci mniejszej niz 10 X wysoko$¢ najwyzszego emitora (80 m) wystgpuje wyzsza niz
parterowa »abudowa mieszkaniowa oraz budynek szkoty natomiast nie wystepuje wyzsza niz parterowa

zabudowa biurowa, oraz budynki ztobkdw, przedszkol, szpitali lub sanatoriow.

W odlegtosci 50 x h max otoczenie zaktadu stanowia:

_  od strony pétnocnej: teren Zespotu Szkét nr 2, dalej zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa,
_  od strony potudniowej: zabudowa przemystowa i ustugowa, pola uprawne
_  od strony zachodniej: pola uprawne, stawy

_  od strony wschodniej: zabudowa przemystowa, ustugowa, zabudowa mieszkaniowa pola

uprawne

Najblizsza zahudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 35 m od granicy terenu zaktadu
w kierunku potudniowo - weschodnim  stanowiac najblizsza wyzsza niz parterowa zabudowg
mieszkaniowa.

i
i

i
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Otoczenie zaktadu w odlegtosci 50 x hmax przedstawia pon

izsza rycina.

£

e, «4“.‘&:.

Ryc 2 Otoczenie instalacji w zasiggu 50 hmax

W odlegto$ci mniejszej niz 10h od pojedynczego emitora lub ktérego$ z emitoréw w zespole wystepuja
wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne oraz budynek szkoty natomiast nie wystepuje wyzsza niz
parterowa zabudowa biurowa, oraz budynki ztobkéw, przedszkoli, szpitali lub sanatoriéw. W zwiazku z

tym wykonano obliczenia zgodnie z metodyka na poziomie terenu oraz na wysokosci 6 m

Aerodynamiczny wspétczynnik szorstkosci terenu

Aerodynamiczny wspotczynnik szorstkosci terenu obliczono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substanciji
w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) wedtug wzoru:

1
Zop = ;%FC X Zoc

gdzie:
e F — powierzchnia obszaru objetego obliczeniami [m?],
e Fc— powierzchnie sekiorow odpowiadajacym poszczegblnym rodzajom pokrycia terenu [m?],
e zoc — wspotczynnik szorstko$ci odpowiadajgcy danemu rodzajowi pokrycia [m], wedtug tabeli
2.3. zatgcznik nr 4 cytowanego rozporzgdzenia.

Strona 15z 18




o = " .
! Nazwa dokumentu: i Umowa nr: Data: Rew.

Zgtoszenie instalacji z ktdrych emisja nie wymaga pozwolenia i 15.05.2026
i Wnioskodawca/Inwestor ' Lokalizacja: Wykonawca dokumentacii: Etap:

| Termo Organika Sp.z 0.0 | Deziatki o nr ewid. 8/131 8/15

© ul. Gen. Bohdana obreb 0012 Pyrzyce 12, gmina |

: ] ! . Zgtoszenie instalacji
: Zielinskiego 24 i Byrzyce powlat pyrzycki |

£ 30-320 Krakow ] |

Wspbiczynnik aerodynamicznej szorstkoéci terenu wyznaczono dia terenu O promieniu
rownemu piqédziesieciokrotnej wysoko$ci najwyzszego emitora, czyli:
= wysoko$¢ najwyzszego emitora H = 8,0 [m],

= promien terenu objetego obliczeniami r = 50 x 8 = 400 [m]

Tabela 1 Powierzchnie terendw o okreélonych wspotczynnikach szorstkosci

[ Rodzaj pokrycia terenu < [m?] Zoc [m] Fec-Zoc

i Miastc od 10 do 100 tys. mieszkancow zabudowa niska 50 240 05 25120

I| Miasto od 10 do 100 tys mieszkancow zabudowa $rednia 100 480 2,0 200 960

| Woda 5024 0,00008 0,40192

| Pola uprawne 346 656 0,035 1213296 |
| F(catosg) 502 400

| Zo 0,5 |

Okreslenie warunkéw meteorologicznych

Klimat na terenie gminy Pyrzyce jest ksztattowany pod wptywem morza. Cechuije sie on fagodng zima i
stosunkowo chtodnym latem, przy rownoczesnej duzej niestabilnosci warunkow atmosferycznych.
Obszar gminy Pyrzyce nalezy do strefy klimatycznej Krainy Pyrzycko — Goleniowskiej. Sama Kotlina
Pyrzycka wyréznia sie znacznie mniejszymi opadami atmosferycznymi, niz tereny przylegte,

osiagajacymi wartos¢ nawet ponizej 475 mm rocznie.

Najbardziej narazone na wysychanie sg obszary potozone na potudniowy —wschod od Jeziora Miedwie,
gdzie érednie opady sg mniejsze od 160 mm (Prawdzic; 1961, Chudecki Z. Duda L. Kozminski C.;
1968/69). Na podkresienie zastuguje wystepowanie okresow bezopadowych, zwanych ciggami
bezopadowymi. W obrgbie zlewni rzeki Ptoni $rednia roczna liczba wystgpowania takich ciggdw
w okresie od marca do pazdziernika, trwajacych 91 wiecej dni, wynosiod 4,0 do 4,32 ciggow trwajgcych
ponad 18 dniod 0,8 do 1,8. Poza ciggami bezopadowymi i niedoborami opadéw, na bilans wodny zlewni
wplywaja réwniez deszcze nawalne, obfite, wywotujace i nasilajace powierzchniowe spltywy.

Do obliczen przyjeto réze wiatrow ze stacji meteorologicznej najblizej w stosunku do omawianego
obszaru.

Tabela 2 Zestawienie udziatow poszcze 6lnych kierunkow wiatru %

BEERNEERE AT e E E . 1 | 12
NNE | ENE | E | ESE | SSE | S |SSW |Wsw| W |WwWNw NNW | N
817 | 747 | 679 10,34 | 597 | 306 | 7,00 | 21,50 1557 | 637 | 390 | 418

[

—_—
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Tabela 3 Zestawienie czestosci poszczegdinych predkosci wiatru %
' imls | 2mis | 3mis | 4mis | Smis 6mis | 7mis | 8mis | 9mis | 10mis 11 rm':\

11,01 | 16,30 | 17.87 | 16,31 13,28 | 9,66 7,42 4,64 2,13 0,78 0,60 ‘

Tabela 4 Réza wiatrow - stacja meteorologiczna w Szczecin Dabie
[ |

‘ Ré7a wiatrow sezon roczny
| | Stacja meteorologiczna: Szczedn - Dabie

=3 ™
| — L= 1 TS5

Roza wiatrow w skali roku

| | SSW

| sezon roczny
| | Liczba obserwacji = 29 220

Warunki meteorologiczne w rejonie emisji zanieczyszczen odgrywajg ogromng role
w procesie ich rozprzestrzeniania. Do czynnikéw decydujacych zalicza sie:
= ruchy adwekcyjne (poziome ruchy mas powietrza), ktére wplywajg na kierunek
i predkos¢ rozprzestrzeniania sig,
= ruchy turbulencyjne — chaotyczny ruch czasteczek powietrza zwigzany
z termodynamika,
- pionowy gradient temperatury warunkujgcy stan réownowagi dynamicznej

atmosfery.
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Tabela 5 Sytuacje meteorologiczne
| Stan rownowagi atmosfery Zakres predkosci wiatru Ua ¢ [m/s]
i 1 — silnie chwiejna
L2 — chwigjna
| 3 - lekko chwigjna
4 — obojetna
5 — lekko stata

I

| 6—stata

1

al| sl al | =] —

-3
-5
-8
-1
-5
-4

Tio zanieczyszczefi

Poziomy tta zanieczyszczen z uwagi na rodzaje emitowanych zanieczyszczen przyjeto jako
10% wartosci odniesienia przedstawionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 roku w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.
U. Nr 16 poz. 87).

9. Whnioski

Analizujgac emisjg zanieczyszczen powstajacych w trakcie normalngj eksploatacji
inwestycji nie zaobserwowano przekroczen dopuszczalnych stezen jednogodzinnych oraz
&redniorocznych dla emitowanej substancii. Wielkoéé emisji wigkszosci emitowanych
zanieczyszczen nie przekracza 10% wartosci odniesienia.

Wydruki, wyniki, dane do obliczen oraz interpretacja graficzna stezen stanowig zatacznik do
niniejszego dokumentu.

10. Zataczniki
e Zalgcznik 1- KRS

o Zalgcznik 2 - Dane i wyniki obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen pytowych
i gazowych wraz z graficznym przedstawieniem izolinii stezen

e Zatgcznik 3 —karta charakterystyki ksylen
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