OPIS PROWADZENIA ROBOT
do zgtoszenia budowlanego

ADRES BUDOWY: dz. nr 373, 198, obreb Ryszewo,
INWESTOR: Powiat Pyrzycki, ul. Lipianska 4, 74-200 Pyrzyce

1.0.

2.0.

2.0.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
15607, zlokalizowanego na dziatkach nr 373, 198 obreb Ryszewo.

STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji stanowig dziatki nr 373, 198, obreb Ryszewo, gm. Pyrzyce.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz Gminnej Ewidencji
Zabytkéw.

Na terenie inwestycji nie znajduj sie obiekty budowlane podlegajace rozbiérce.

STAN PROJEKTOWANY:

Nie zmieni si¢ charakter istniejgcego zagospodarowania terenu - zakres inwestycji w
catosci potozony jest w istniejgcym pasie drogowym. W ramach planowanych robét
nie bedzie przebudowywana infrastruktura uzbrojenia podziemnego. Inwestycja
bedzie realizowana etapami.

Parametry chodnika po przeprowadzonych robotach:

a) chodnik o zmiennej szerokosci od 1,0 do 2,0 m o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 6 cm.

W miejscu przejazdu przez chodnik zostanie wzmocniona jego konstrukgja.

Przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja chodnika:

6 cm — kostka betonowa polbruk

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm
10 cm — warstwa odsgczajgca

Konstrukcja chodnika w miejscu Efzejazdu:
8 cm — kostka betonowa polbruk

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa
25 cm - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm
10 cm — warstwa odsgczajgca Zwirowa

WYDZIAL DROG

Planawanie i Ro%‘ Sieci Drogowe;

Kinga Kotarska



