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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika w Ryszewie

.Nr.
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1. PERON ZATOKI POSTOJOWEJ
peron o wym. 15,0m x 1,5m

'D-08.01.01 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x40cm pod tawy

kraweznikowe

2*15,0+2*1,5 m

razem m |

D-08.01.01 Lawa betonowa z betonu C10/12 z oporem pod krawezniki

33*0,06 m3

_ razem m3
D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce

cementowo-piaskowej

15*2+1,5*2 m

razem m

D-04.01.01 'Koryta o glebokosci 20cm w gruncie kategorii 1I-1V z wykorzystaniem
urobku do obsypania kraweznika

bez rozbiérki fundamentu wiaty 15,0*1,5 m2

razem m2 _

D-04.02.01 'Wykonanie | zageszczenie warstwy odsaczajgcej, grubosé po
zageszczeniu 10cm

15,015 ‘m2

razem m?2

D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubo$é po
zageszczeniu 10cm

15,0"1,5 m2

razem m2

D-05.03.23 Nawierzchnia peronu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

15,0*1,5 m2

razem m2

2. CHODNIK o diugosci 150,0m
chodnik o szer. 1,5m w obrzezach

D-08.03.01 Rowki w gruncie kategorii llI-IV 0 wymiarach 20x20cm pod tawe
obrzeza

2*150,0+2*1,5 m
razem m

'D-08.03.01 tawa betonowa z bet. C10/12 zwykta pod obrzeza chodnikowe

303,070,1*0,1 m3
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_ _ razem m3 3
10 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*150,0+2*1,5 m 303
_ razem m 303
11 D-04.01.01 Koryta o gtebokosci 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub
chodnikéw o szerokosci do 2,5m w gruncie kategorii 1I-IV
150,0*1,5 m2 225
_ razem m2 225
12 D-04.02.01 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach,
grubo$é po zageszczeniu 10cm
150,0*1,5 m2 225
razem m2 225
13 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10cm
150,0*1,5 m2 225
razem m2 225
14 D-05.03.23 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnhieniem spoin piaskiem
150,0*1,5 m2 225
razem m2 225



