Załącznik do Uchwały Nr XXVI/142/13 
Rady Powiatu Pyrzyckiego 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. 


UZASADNIENIE 


W dniu 18 lutego 2013 r. do Biura Rady Powiatu wpłynęło pismo w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego o nielikwidowaniu przystanku busów na parkingu przy ul. J. H. Dąbrowskiego w Pyrzycach podpisana przez Jacka Pakułę, który reprezentuje firmę przewozową EMBUS oraz przez ponad czterystu mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego. Pismo nosi datę 15 lutego 2013 r. i zostało skierowane do wszystkich radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego. W związku z tym należy uznać, że petycja została skierowana do Rady Powiatu Pyrzyckiego. 
Rada Powiatu Pyrzyckiego Uchwałą Nr XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. określiła przystanki komunikacyjne zgodnie z obowiązkiem określonym art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13). W wykazie stanowiącym załącznik do tej uchwały ujęto trzy przystanki autobusowe w mieście Pyrzyce zlokalizowane w pasie drogowym dróg powiatowych, przy ul. Kilińskiego, Szkolnej i Zabytkowej z których po uzyskaniu stosownej zgody mogą korzystać wszyscy przewoźnicy. 
Z projektem uchwały wystąpił Zarząd Powiatu Pyrzyckiego i w wykazie załączonym do projektu uchwały nie ujął przystanku przy ul. Dąbrowskiego w Pyrzycach, gdyż parametry techniczne tego parkingu nie pozwalają na wyznaczenie przystanku autobusowego w miejscu istniejących zastrzeżonych stanowisk postojowych przewoźników TRANSA, EMBUS i KRAJAN. 
Zgodnie z § 51 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r., nr 170, poz. 1393) w sprawie znaków i sygnałów drogowych na przystanku powinien być umieszczony znak drogowy D-15 oznaczający przystanek autobusowy jako miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów, którymi wykonywane są odpłatne przewozy osób na regularnych liniach i przewozy dzieci do szkół i przedszkoli. W celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego na przystanek autobusowy bez zatoki powinna zostać zastosowana linia przystankowa P-17 o minimalnej długości 30 m.
