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WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
nr PGD/PYRZYCE/026

W trakcie prowadzonego postepowania Wykonawca zwrécit sie do Zamawiajacego z wnioskiem o
wyjasnienie tresci SIWZ w nastepujacy sposob:

Pytanie 1. - dotyczy czesci I, poz. 3
Zapytanie - IMD Pawet Watroba ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor
Pytanie dotyczyto zaakceptowania ponizszego opisu:
~Urzadzenie spetniajace wymagania:

. zasilanie 230V +/-10% 50Hz

e chtodziwo R134a lub R-1234yf

e pojemnos¢ zbiornika wew. min. 12kg

e pompa prézniowa min. 70 I/min

e urzadzenie w petni automatyczne

* wyswietlacz LCD

» okablowanie w komplecie
W cenie: szkolenie z obstugi dla pracownikéw (uzytkownikéw) przez producenta / sprzedajacego w siedzibie
odbierajgacego (uzytkownika) po dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy
Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018

Odpowiedz: Zamawiajacy jest w stanie zaakceptowac ponizszy opis:

,Urzadzenie spetniajace co najmniej ponizsze wymagania:
e zasilanie 230V +/-10% 50Hz
e chtodziwo R134a lub R-1234yf
e pojemnos¢ zbiornika wew. 12kg
 kompresor
e odzysk (ciecz)
e urzadzenie w petni automatyczne (m.in. spuszczenie zuzytego oleju, napetnianie chtodziwa)
o filtr osuszajacy
e« pompa prozniowa 70 I/min
o elektroniczny miernik prézni
e wtrysk oleju/UV - elektroniczny zawor
Dane Techniczne:
* wyswietlacz LCD
* okablowanie w komplecie

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikdéw (uzytkownikdéw) przez producenta/ sprzedajacego w siedzibie
odbierajacego (uzytkownika) po dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy
Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018”

Pytanie 2. - dotyczy czesci I, poz. 3

Zapytanie - Abplanalp ul. Kostrzynska 36; 02-979 Warszawa

Pyt. ,Czy Wykonawca musi zapewni¢ materiaty eksploatacyjne niezbedne do uruchomienia urzadzenia do
obstugi uktadéw klimatyzacji takich jak czynnik chtodniczy, oleje PAG, POE, kontrast UV?

Odpowiedz: TAK

Pyt. ,Czy Wykonawca ma przeszkoli¢ pracownikéw szkoty do otrzymania Certyfikatu zgodnie z ustawg z dnia
15 maja 2015r. ,0 substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych” (Dz. U. z 2015r. poz. 881), aby mogli pracowac z czynnikiem chtodniczym? Ile osob nalezy
przeszkoli¢?

Odpowiedz: TAK. Ilos¢ osob - 2 osoby.

Pytanie 3. - dotyczy czesci I, poz. 4
Zapytanie — Abplanalp ul. Kostrzyrniska 36; 02-979 Warszawa
Pyt. ,Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie KTS 460, ktore zastgpito poprzedni mode
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Odpowiedz: TAK.

Pytanie 4. — dotyczy czesci I, poz. 12

Zapytanie - IMD Pawet Watroba ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor
Pytanie dotyczyto zaakceptowania ponizszego opisu:

~Wyposazenie kazdego z 3 wozkow narzedziowych:

e Zestaw 1/4":

Zestaw min. 13 szt. nasadek 6k w rozmiarach min.: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
e przegub uniwersalny V4"

e przedtuzka 100mm

e przedtuzka 50mm

e pokretto poprzeczne 4"

e grzechotka %" crv 150mm

e pokretto sztywne 4"

e Zestaw 3/8":

Zestaw min. 15 szt nasadek w rozmiarach min.: 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22 mm
e przegub uniwersalny

e przedtuzka 75mm

e przedtuzka 150mm

e pokretto poprzeczne

e grzechotka 195mm

e Zestaw 1/2":

Zestaw min. 17szt nasadek 2" w rozmiarach min.:
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm

e przegub uniwersalny 2"

e przedtuzka 250mm

e przedtuzka 125mm

¢ pokretto poprzeczne 2"grzechotka 2" 245mm

e Zestaw min. 13 szt. kluczy ptasko oczkowych w rozmiarach min.:
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22 mm

e Zestaw min. 7 szt. kluczy oczkowych dwustronnych odgietych w rozmiarach min.: 8-9/10-11/12-
13/14-15/16-17/18-19/20-22

e Zestaw min. 9 szt. nasadek 4" dtugich min.: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm

e Zestaw min. 9 szt. kluczy imbusowych diugich z kulkg min.: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
e Zestaw min. 4 szt. nasadek wkretakowych ptaskich min.: FD4/FD5/FD5,5/FD7

e Zestaw min. 3 szt. nasadek wkretakowych krzyzowych min.: PH1/PH2/PH3

e Zestaw min. 3 szt. nasadek wkretakowych krzyzowych min.: PZ1/PZ2/PZ3

e Zestaw min. 7 szt. nasadek wkretakowych typ TORX min.: 8/T10/T15/T20/T25/T30/T40
e Zestaw min. 6 szt. nasadek wkretakowych typ imbus 6k min.: H3/H4/H5/H6/H7/H8

e zestaw min. 4szt. szczypiec do pierscienie Segera

e min. 1 szt szczypiec uniwersalnych min. 200mm

e min. 1 szt szczypiec wydtuzonych min. 200mm

e min. 1 szt obcinakéw bocznych min. 180mm

e min. 1 szt szczypiec MORSEA min. 250mm

e min. 1 szt szczypiec uniwersalnych nastawnych min. 230mm

e Zestaw min. 6 szt. Wkretakdéw pfaskich

e Zestaw min. 6 szt. Wkretakéw krzyzowych

e Zestaw min. 6 szt. wkretakéw izolowanych

e Zestaw min. 6 wkretakéw precyzyjnych: min. 3 wkretaki ptaskie, min. 3 wkretaki krzyzowe
e Zestaw min. 8 szt. kluczy imbusowych TORX

e miotek warsztatowy z trzonkiem z wtdkna szklanego min. 300 g

e pobijak plastikowy z trzonkiem z widkna szklanego

e zestaw min. 6szt. kluczy Imbusowych typ T z kulkg

Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018"”

Odpowiedz: Zamawiajacy jest w stanie zaakceptowac ponizszy opis:

~Wozek warsztatowy z siedmioma szufladami na tozyskach kulowych, wyposazone w kluczyk zamykajacy
wszystkie szuflady, centralny zamek i dodatkowa blokade poszczegdinych szuflad. Wozek umocowany na kotfach
o $rednicy min 125mm (w tym 2 obrotowe). Blat z trwatego tworzywa sztucznego lub stalowy, zabezpieczenia
anty uderzeniowe na rogach wdzka.

Wyposazenie kazdego z 3 wdzkdw narzedziowych powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
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Zestaw 1/4":

Zestaw min. 13 szt. nasadek 6k w rozmiarach min.: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

przegub uniwersalny V4"
przedtuzka 100mm
przedtuzka 50mm
pokretto poprzeczne 4"
grzechotka %" crv 150mm
pokretto sztywne 4"
Zestaw 3/8":

Zestaw min. 15 szt nasadek w rozmiarach min.: /8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22 mm

przegub uniwersalny
przedtuzka 75mm
przedtuzka 150mm
pokretto poprzeczne
grzechotka 195mm
Zestaw 1/2":

Zestaw min. 17szt nasadek 2" w rozmiarach min.:10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32
mm

przegub uniwersalny 2"

przedtuzka 250mm

przedtuzka 125mm

pokretto poprzeczne 2"grzechotka 2" 245mm

Zestaw min. 13 szt. kluczy ptasko oczkowych w rozmiarach min.:

8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22 mm

Zestaw min. 7 szt. kluczy oczkowych dwustronnych odgietych w rozmiarach min.: 8-9/10-11/12-

13/14-15/16-17/18-19/20-22

Zestaw min. 9 szt. nasadek 4" diugich min.: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm

Zestaw min. 9 szt. kluczy imbusowych dtugich z kulka min.: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
Zestaw min. 4 szt. nasadek wkretakowych ptaskich min.: FD4/FD5/FD5,5/FD7

Zestaw min. 3 szt. nasadek wkretakowych krzyzowych min.: PH1/PH2/PH3

Zestaw min. 3 szt. nasadek wkretakowych krzyzowych min.: PZ1/PZ2/PZ3

Zestaw min. 7 szt. nasadek wkretakowych typ TORX min.: 8/T10/T15/T20/T25/T30/T40
Zestaw min. 6 szt. nasadek wkretakowych typ imbus 6k min.: H3/H4/H5/H6/H7/H8
zestaw min. 4szt. szczypiec do pierécienie Segera

min. 1 szt szczypiec uniwersalnych min. 200mm

min. 1 szt szczypiec wydtuzonych min. 200mm

min. 1 szt obcinakdéw bocznych min. 180mm

min. 1 szt szczypiec MORSEA min. 250mm

min. 1 szt szczypiec uniwersalnych nastawnych min. 230mm

Zestaw min. 6 szt. Wkretakow pfaskich

Zestaw min. 6 szt. Wkretakow krzyzowych

Zestaw min. 6 szt. wkretakdéw izolowanych

Zestaw min. 6 wkretakdw precyzyjnych: min. 3 wkretaki ptaskie, min. 3 wkretaki krzyzowe
Zestaw min. 8 szt. kluczy imbusowych TORX

miotek warsztatowy z trzonkiem z widkna szklanego min. 300 g

pobijak plastikowy z trzonkiem z wtékna szklanego

zestaw min. 6szt. kluczy Imbusowych typ T z kulka,

Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018”

Pytanie 5. - dotyczy czesci I, poz. 16

Zapytanie — Abplanalp ul. Kostrzyrniska 36; 02-979 Warszawa
»Czy Wykonawca musi dokona¢ montazu wyciggu spalin”
Odpowiedz: NIE.

Pytanie 6. — dotyczy czesci II, poz. 1

Zapytanie — Dumagram Elzbieta Duma ul Krasiriskiego 110/4; 74-101 Gryfino

Pyt. ,Prosze okresli¢ wielko$¢ imadta, czy ma to by¢ imadto z pozycji 3, gdzie umiejscowione?”
Odpowiedz: Otwory i wzmocnienia do zamontowania dwdch imadet z pozycji 3. Imadta bedg umiejscowione po
dwdch zewnetrznych stronach stotu dla dwdch uczniéw stosujacych w pozycji ,obok siebie”. Odlegto$¢ imadet
od zewnetrznej krawedzi stotu ok. 25-30 cm.
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Pyt. Pétka na narzedzia - ,Prosze okresli¢ wielkos¢ pétki, z jakiego materiatu wykonana, gdzie umiejscowiona?”
Odpowiedz: Pétka umiejscowiona pod blatem gtdwnym, miedzy szufladami a $ciang boczng na szerokos$c¢ stotu
montazowego. Zamontowana na wysokosci 400 mm od podtoza. Wykonana z tego samego materiatu co stot
(metal).

Pyt. Nadstawka z mozliwoscig mocowania narzedzi. - ,Prosze okresli¢ wielko$¢ nadstawki, na jakiej wysokosci
umiejscowiona, z jakiego materiatu wykonana, w jaki sposéb zamykana( jezeli zamykana)?

Odpowiedz: Nadstawka na dtugosc stotu i szerokosci min. 700 mm max 900 mm wykonana z panelu
perforowanego do wieszania narzedzi. Mocowana w pionie. Wykonana z metalu w tym samym kolorze co stét
lub czarnym.

Pytanie 7. — dotyczy czesci II, poz. 2
Zapytanie - Dumagram Elzbieta Duma ul Krasinskiego 110/4; 74-101 Gryfino

Pyt. ,Czy Zamawiajacy dopuszcza stot o wymiarach 2000x750mmx840mm”
Odpowiedz: TAK

Pyt. Pétka o wym. Min 640x610 mm - ,Gdzie zamontowana z jakiego materiatu na jakiej wysokosci”
Odpowiedz: Pétka zamontowana miedzy modutami na wysokosci co najmniej 300-400 mm od podtoza.
Wykonana z tego samego materiatu co stét (metal).

Pyt. ,Czy nadbudowa moze mie¢ wymiar 2000x900 mm wigze sie to dtugoscig stotu?”
Odpowiedz: TAK

Pyt. Lampa z konstrukcjg - ,Co to za lampka, jak konstrukcja, lampka biurkowa, czy wiszaca nad stotem , jak
barwa $wiatta, jaka dtugos¢ itp.?”

Odpowiedz: Lampa z konstrukcjg mocujacg do nadbudowy. Natezenie i barwa swiatta zgodne z przepisami
BHP. Oprawa ze $wietlowka, z przewodem przytaczeniowym.

Pyt. Szafka nadbudowy z drzwiczkami - ,Czy to jest nadbudowa?”
Odpowiedz: TAK

Pyt. Modul/szafka A - 2 szt.- ,,Czy szafki montowane pod blatem?
Odpowiedz: TAK

Powyzsze wyjasnienia sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzgledni¢ w przygotowywanych
ofertach.
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